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Az §t§ll§s megtervez®se  

A kis- ®s kºzepes m®retƣ szervezeteknek a MicrosoftÈ Windows NTÈ 4.0 

oper§ci·srendszer-kºrnyezetrƉl Windows ServerÊ 2003 oper§ci·srend-

szer-kºrnyezetre §tt®rve m·djuk lesz arra, hogy kiakn§zz§k a Windows 

Server 2003 lehetƉs®geit. Fontos a gondos tervez®s, hogy biztos²tsuk az §t-

t®r®s gyors ®s zºkkenƉmentes lebonyol²t§s§t. Ez a fejezet bemutatja, hogy 

hogyan m®rj¿k fel aktu§lis Windows NT 4.0-es kºrnyezet¿nk §llapot§t, 

hogyan hozzunk dºnt®seket az ¼j Windows Server 2003 kºrnyezet¿nkrƉl, 

®s hogy hogyan tervezz¿k meg az §tt®r®s sz¿ks®ges l®p®seit.  
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ćttekint®s: az §tt®r®s megtervez®se 

MielƉtt szervezet¿nk §tt®r a Windows NT 4.0 tartom§nyr·l az ¼j Win-

dows Server 2003 Active Directory tartom§ny§ra, fontos ®rt®keln¿nk a je-

lenlegi tartom§nyvez®rlƉket ®s tagkiszolg§l·kat, megtervezni az §tt®r®si fo-

lyamatot ®s az ¼j Windows Server 2003 tartom§nyt. A Windows Server 

2003-ra tºrt®nƉ §tt®r®s megtervez®se a kºvetkezƉ l®p®sekbƉl §ll: 
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Á Az §tt®r®si ¼tvonal kiv§laszt§sa 

Á A kiszolg§l·szerepek kioszt§sa 

Á Az ¼j Windows Server 2003 Active Directory tartom§ny megter-

vez®se  

Á A tesztel®s ®s a helyre§ll²t§s megtervez®se 

A Windows NT 4.0-r·l Windows Server 2003-ra tºrt®nƉ §tt®r®si folyamat 

illusztr§l§s§ra a kºnyv 1. ®s 2. fejezeteiben, bemutatjuk, hogy egy k®pzelet-

beli termelƉ c®g, a Fabrikam Rt. hogyan tervezi ®s §ll²tja fel a Windows 

Server 2003-at saj§t kºrnyezet®ben. 

A Fabrikamnak 300 alkalmazottja van, kºz¿l¿k kºr¿lbel¿l 270 dolgozik 

a seattle-i kºzpontban, tov§bbi 30 pedig a termel®sben. A c®g ¼j irod§t k²-

v§n nyitni Bostonban, amely a seattle-i kºzpont¼ h§l·zat r®sze lesz, ®s 20 

dolgoz·t k²v§nnak az ¼j helysz²nen foglalkoztatni. A c®g informatikai r®sz-

lege egy informatikai igazgat·b·l, valamint egy h§l·zati ®s egy felhaszn§l·i 

tan§csad·b·l §ll.  

A Fabrikam kºrnyezete a kºvetkezƉkbƉl §ll: 

Á Egy Fabricorp nevƣ tartom§ny, amely Windows NT 4.0 alatt fut. 

Á H§rom kiszolg§l·: a PDC-kiszolg§l·, amely a 6 h·nappal ezelƉtt 

v§s§rolt ¼j kiszolg§l·n fut; valamint a BDC-kiszolg§l· ®s egy tag-

kiszolg§l·; ut·bbi kettƉ egyar§nt idƉsebb hardverrel rendelkezƉ 

kiszolg§l·n futnak. 

Á WINS n®vfelold§s-szolg§ltat§s egy nemzetkºzi h§l·zaton, vala-

mint egy internetszolg§ltat· §ltal ny¼jtott belsƉ DNS ®s DNS-

szolg§ltat§sok. 

Á A Windows NT 4.0 kiszolg§l·kon fut· t§vel®r®s, §llom§ny-, va-

lamint nyomtat§si szolg§ltat§sok. 

Á Tºbb k¿lºnbºzƉ ¿gyf®l oper§ci·s rendszer, kºzt¿k a MicrosoftÈ 

WindowsÈ 98, WindowsÈ 2000 Professional, ®s a WindowsÈ XP. 

A Fabrikam informatikai r®szlege a kºvetkezƉ c®lokat fogalmazta meg az 

§tt®r®si folyamat elƉtt: 

Á Windows NT 4.0 tartom§nyuk friss²t®se Windows Server 2003 

Active Directory tartom§nyra. 

Á A kiszolg§l·k egyes²t®se k®t kiszolg§l·n, melyek mindegyike 

Windows Server 2003 alatt fut. 

Á A bostoni iroda megnyit§sakor egy ¼j Active Directory hely l®t-

rehoz§sa ®s egy ¼j tartom§nykezelƉ elhelyez®se Bostonban. 
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Az 1.1. §br§n l§that· a jelenlegi Windows NT 4.0-kºrnyezet. 

SEA-FAB-DC01 SEA-FAB-DC01 SEA-FAB-MS01 

Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 

PCD BCD tagkiszolg§l· 

   
WINS T§vel®r®si kiszolg§l· ćllom§nykiszolg§l· 

DHCP  Nyomtat·kiszolg§l· 

1.1. §bra: A Fabrikam jelenlegi kºrnyezete 

A kiszolg§l·szerep olyan egyed¿l§ll· funkci·t jelºl, 

melyet az egyik, Windows Server oper§ci·s rend-

szerƣ sz§m²t·g®p ny¼jt a t§voli h§l·zati ¿gyfelek sz§m§ra. A kiszolg§l·sze-

repeket egyazon kiszolg§l·n bel¿l is kombin§lhatjuk. A kis- ®s kºzepes v§l-

lalkoz§sok sz§m§ra fontos kiszolg§l·szerepek a kºvetkezƉk: 

Á Tartom§nyvez®rlƉ 

Á DHCP ®s WINS 

Á F§jl ®s nyomtat§s  

Á T§vel®r®s 

Á Web 

Kifejez®sek ®s defin²ci·k 

A kiszolg§l· §ttelep²t®s®nek megkezd®se elƉtt fontos, hogy a kºvetkezƉ 

szaknyelvi kifejez®sekkel tiszt§ban legy¿nk. 

 Windows NT 4.0 vagy ¼jabb Windows kiszolg§l· oper§ci·s 

rendszerƣ sz§m²t·g®p, amely egy helyi h§l·zathoz (local area 

network, LAN) csatlakozik. Minden egyes kiszolg§l·t ¼gy konfigur§lnak, 

hogy egy vagy tºbb szolg§ltat§st ny¼jtsanak a h§l·zati ¿gyfelek sz§m§ra. 

B§rmely sz§m²t·g®p (munka§llom§s vagy kiszolg§l·), amely a 

helyi h§l·zathoz csatlakozik, ®s adat-, §llom§ny-, vagy fi·kin-

form§ci·kat ig®nyel egy kiszolg§l·t·l, hogy ell§thassa feladat§t. 

 

Kiszolg§l·szerepek 

Kiszolg§l· 

¦gyf®l 
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Egy kiszolg§l· §ltal ny¼jtott szolg§ltat§s a h§l·zati 

¿gyfelek ig®nyeinek ell§t§s§ra, ²gy p®ld§ul a ki-

szolg§l· szerepelhet §llom§nykiszolg§l· vagy webkiszolg§l·k®nt. Egy ki-

szolg§l· egy vagy tºbb kiszolg§l·szerepet l§that el. 

Kiszolg§l·, melynek kiszolg§l·szerep®t telep²tj¿k §t. 

Kiszolg§l·, melyre egy kiszolg§l·szerepet telep²t¿nk §t.  

Az §tt®r®si ¼tvonal kiv§laszt§sa 

MielƉtt a Windows NT 4.0 kºrnyezetbƉl §tt®rn®nk a Windows Server 

2003-ra, ki kell v§lasztanunk azt az §tt®r®si ¼tvonalat, amely legjobban ki-

el®g²ti c®g¿nk sz¿ks®gleteit. A c®g m®rete, megl®vƉ hardverei ®s a jelenleg 

haszn§lt oper§ci·s rendszer befoly§solj§k a kiv§laszt§sra ker¿lƉ §tt®r®si ¼t-

vonalat.  

75 h§l·zati eszkºzn®l kevesebbet haszn§l· c®geknek ®rdemes megfon-

tolniuk a Windows Server 2003 helyett a MicrosoftÈ Small Business Server 

h§l·zat haszn§lat§t. A Small Business kiszolg§l· k®zbes²ti az elektronikus 

leveleket, biztos²tja az internetre kapcsol·d§st, az ¿zleti intranetet, a t§vol-

r·l val· kapcsol·d§s lehetƉs®g®t, t§mogatja a mobil eszkºzºk haszn§lat§t, 

valamint az §llom§ny- ®s nyomtat·megoszt§st egyazon kiszolg§l·n. 

A Small Business Serverre val· §tt®r®ssel kapcsolatban tekintse meg a 

Small Business Server honlapot a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5984 

internetc²men. 

A megl®vş eszkºzºk ®rt®kel®se 

Amennyiben a jelenlegi kºrnyezetben van olyan tartom§nyvez®rlƉnk, 

amely k®pes a Windows Server 2003 futtat§s§ra, akkor tervezz¿k meg 

ezen tartom§nyvez®rlƉ friss²t®s®t Windows Server 2003 Active Directory 

tartom§nyra. Ennek ®rdek®ben a tartom§nyvez®rlƉnek elsƉdleges tarto-

m§nyvez®rlƉnek (primary domain controller, PDC) kell lennie. Amennyiben ez 

nem PDC, elƉ kell l®ptetn¿nk PDC-v®, mielƉtt a friss²t®st elv®gezn®nk. 

£rt®kelj¿k megl®vƉ hardvereinket, hogy megtal§ljuk, mely kiszolg§l·kat 

friss²thetj¿k Windows Server 2003-ra, ®s mely kiszolg§l·k nem felelnek 

meg az aj§nlott hardverelv§r§soknak. Ennek ®rdek®ben elƉszºr is jegyez-

z¿k fel minden kiszolg§l·n a mem·ria, a processzor ®s a lemezter¿leti ada-

Kiszolg§l·szerepek 

C®lkiszolg§l· 

Forr§skiszolg§l· 
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tokat, majd hasonl²tsuk ºssze Ɖket a Windows Server 2003 System 

Requirements hivatkoz§son tal§lhat· inform§ci·kkal a Web Resources oldalon 

a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=291 c²men. 

Ezen ®rt®kel®s alapj§n hat§rozzuk meg, hogy sz¿ks®ges-e ¼j kiszolg§l·-

hardvereket v§s§rolnunk. 

Az 1.1. t§bl§zaton l§thatjuk a Fabrikam Rt. kiszolg§l·inak hardverkon-

figur§ci·-inform§ci·it. 

1.1. t§bl§zat: A Fabrikam Rt. kiszolg§l·inak hardverkonfigur§ci·ja 

Megl®vş 

kiszolg§l· 

Oper§ci·s 

ren dszer 
Mem·ria  Processzor 

Lemez-

ter¿let 

Friss²thetş Windows 

Server 2003  

tart om§ny-

vez®rlşre? 

tagkiszol -

g§l·ra? 

SEA-FAB-

DC01 

Windows 

NT 4.0 

2 GB 1 ķ 850 MHz 10 GB Igen Igen 

SEA-FAB-

DC02 

Windows 

NT 4.0 

256 MB 1 ķ 400 MHz 4 GB Nem Igen 

SEA-FAB-

MS01 

Windows 

NT 4.0 

256 MB 1 ķ 400 MHz 2 GB Nem Nem 

Az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ (PDC), a SEA-FAB-DC01, megfelel a 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkkel szembeni kºvetelm®-

nyeknek, ²gy helyben friss²thetƉ.  

A tartal®k tartom§nyvez®rlƉ (BDC), a SEA-FAB-DC02, nem felel meg a 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkkel szembeni hardverkºvetel-

m®nyeknek. A Fabrikam Windows NT 4.0 visszapºrgetƉ kiszolg§l·nak fogja 

haszn§lni, amennyiben valami probl®ma fordulna elƉ a helyben tºrt®nƉ friss²-

t®si folyamat sor§n. Mivel legal§bb k®t tartom§nyvez®rlƉre van sz¿ks®g, ²gy a 

c®g tervbe vette egy ¼j sz§m²t·g®p, a SEA-FAB-DC03 fel§ll²t§s§t, mely mint 

tartom§nyvez®rlƉ fogja futtatni a Windows Server 2003-at. 

A SEA-FAB-MS01 tagkiszolg§l· nem felel meg Windows Server 2003 

alap¼ tartom§nyvez®rlƉkkel szembeni hardverkºvetelm®nyeknek mint tag-

kiszolg§l·. Az ezen a kiszolg§l·n fut· szolg§ltat§sok §tt®rnek a SEA-FAB-

DC03 kiszolg§l·ra, a SEA-FAB-MS01-et pedig leselejtezik. Az ¼j 

Fabrikam kºrnyezet k®t kiszolg§l·b·l, a SEA-FAB-DC01-bƉl ®s a SEA-

FAB-DC03-b·l fog §llni. 

Amennyiben a kºrnyezetben az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ szerepƣ 

kiszolg§l· nem felel meg a hardverkºvetelm®nyeknek, §thelyezhetj¿k a 
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PDC szerepet a kºvetelm®nyeknek megfelelƉ BDC-re, ®s a PDC-t friss²t-

hetj¿k Windows Server 2003-ra. Amennyiben egyik Windows NT 4.0 tar-

tom§nyvez®rlƉ sem felel meg a Windows Server 2003-mal szembeni hard-

verkºvetelm®nyeknek, akkor a helybeni friss²t®s helyett telep²ten¿nk kell a 

Windows NT 4.0 BDC-t egy olyan sz§m²t·g®pre, amely megfelel a Win-

dows Server 2003-at futtat· tartom§nyvez®rlƉvel szembeni kºvetelm®-

nyeknek, ®s a PDC szerepet erre kell §thelyezn¿nk. 

 

ćll²tsunk be egy Windows NT 
4.0-et futtat· tartal®k tarto-
m§nyvez®rlşt, ami k®pes a 
Windows Server 2003 futtat§-
s§ra! Ezut§n l®ptess¿k ezt elş 
elsşdleges tartom§nyvez®rlş-

v®! 

Minden a kiszolg§l·hoz az ¼j kºrnyezet®ben 
rendelt szolg§ltat§shoz kºvess¿k a helybeni 
friss²t®shez megadott utas²t§sokat! A m§s 
kiszolg§l·ra migr§land· szolg§ltat§sokhoz 
§ll²tsunk be egy ¼j Windows Server 2003-at 
futtat· tagkiszolg§l·t a Windows NT 4.0 kºr-
nyezetbe, ®s kºvess¿k az e szolg§ltat§sok 

migr§l§s§hoz sz¿ks®ges elj§r§sokat! 

L®ptess¿k elş ezt a tar-
tom§nyvez®rlşt elsşdle-

gess®! 

Van olyan Windows NT 4.0 
tartom§nyvez®rlşnk, ami k®pes a 

Windows Server 2003 futtat§s§ra? 

Ez a tartom§nyve-

z®rlş az elsşdleges? 

Be§ll²tottunk minden aktu-
§lisan a kiszolg§l·n fut· 
szolg§ltat§st ¼gy, hogy 
azok a friss²t®s ut§n is fus-

sanak a kiszolg§l·n? 

Kºvess¿k a kiszolg§l· helybeni 
friss²t®s®hez megadott utas²t§-
sokat! 

Nem 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

Igen 

 

1.2. §bra: A jelenlegi hardver§llom§ny ®rt®kel®se 

Ezen k²v¿l b§rmikor bƉv²thetj¿k a kºrnyezetet egy Windows Server 2003 

alap¼ tagkiszolg§l·val, mielƉtt friss²ten®nk a Windows Server 2003 Active 

Directoryt. A Windows Server 2003 alap¼ tagkiszolg§l·k Windows NT 4.0 

kºrnyezetben mƣkºdnek. Ugyanakkor nem telep²thet¿nk Active 

Directoryt a tagkiszolg§l·ra, ez§ltal tartom§nyvez®rlƉv® t®ve azt, am²g nem 

friss²tett¿k a Windows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉt (PDC).  

Ha az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ m§s szolg§ltat§sokat is futtat, mint 

p®ld§ul a WINS, DHCP, §llom§ny- ®s nyomtat·, valamint webkiszolg§l·, 

akkor azt is meg kell hat§roznunk, hogy helyben friss²ts¿k-e ezeket a szol-
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g§ltat§sokat vagy §tt®r¿nk vel¿k m§s kiszolg§l·kra, mielƉtt friss²ten®nk az 

elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉt. Amennyiben az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ 

t§vel®r®si szolg§ltat§st futtat, akkor a vez®rlƉ friss²t®se elƉtt ezt a szolg§lta-

t§st is §t kell telep²ten¿nk egy Windows Server 2003-kiszolg§l·ra. A ki-

szolg§l·szerepek kioszt§s§r·l tov§bbi inform§ci· a fejezet k®sƉbbi, ăA ki-

szolg§l·szerepek kioszt§saó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

Az 1.2. §bra foglalja  ºssze a jelenlegi hardver§llom§ny ®rt®kel®s®nek 

folyamat§t, hogy meghat§rozhassuk, hogy ¼j Windows Server 2003 tarto-

m§nyunk l®trehoz§s§hoz a jelenlegi kºrnyezet mely kiszolg§l·ja friss²thetƉ 

Windows Server 2003-ra (ha l®tezik ilyen). 

A t§mogatott oper§ci·s rendszer -friss²t®sek 

meghat§roz§sa 

Azonos²tsuk a kºrnyezet¿nkben mƣkºdƉ Windows NT 4.0-platformokat, 

®s hat§rozzuk meg, t§mogatott-e az oper§ci·s rendszer Windows Server 

2003-ra friss²t®se, vagy pedig tiszta telep²t®ssel ¼jra kell-e telep²ten¿nk az 

oper§ci·s rendszert! 

A kºvetkezƉ Windows NT 4.0-platformok friss²thetƉk kºzvetlen¿l 

Windows Server 2003 Standard Edition oper§ci·s rendszerr®: 

Á Windows NT 4.0 Server, Standard Edition 

Á Windows NT 4.0 Terminal Server 

Nem sz¿ks®ges ¼jratelep²teni azokat az alkalmaz§sokat, illetve a platfor-

mokat, amelyeket kºzvetlen¿l friss²t¿nk Windows Server 2003-ra, de 

egyeztetni kell ezek forgalmaz·ival, hogy val·ban futnak-e Windows Ser-

ver 2003 alatt. 

Ha vannak kºrnyezet¿nkben Windows Server 2003-ra kºzvetlen¿l nem 

friss²thetƉ oper§ci·s rendszerrel rendelkezƉ sz§m²t·g®pek, mint p®ld§ul a 

MicrosoftÈ Windows NTÈ 3.51, a kºvetkezƉt kell tenn¿nk: 

Á Ha meg k²v§njuk tartani az ezeken a sz§m²t·g®peken fut· alkal-

maz§sainkat, bizonyosodjunk meg arr·l, hogy futni fognak ®s 

t§mogatottak Windows Server 2003 alatt is, majd friss²ts¿k az 

 Fontos!  

A Windows Server 2003-ra tºrt®nş friss²t®s elştt a Win-

dows NT 4.0 minden verzi·j§ra fel kell telep²teni az 5.,  

vagy k®sşbbi szervizcsomagot!  
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oper§ci·s rendszert egy rendszerre, amely Windows Server 2003-

ra friss²thetƉ. 

Á Ha nem musz§j megtartanunk a sz§m²t·g®peken l®vƉ alkalmaz§-

sokat, telep²ts¿k ezekre tiszta telep²t®ssel a Windows Server 

2003-at. 

A kiszolg§l·szerepek kioszt§sa 

A Windows NT 4.0-rƉl Windows Server 2003-ra val· §tt®r®s sor§n fontos, 

hogy megtervezz¿k a jºvƉbeli kiszolg§l·szerepeket. Ez a folyamat a kº-

vetkezƉ l®p®seket foglalja mag§ban: 

Á A jelenlegi kºrnyezet kiszolg§l·inak ®s az ezek §ltal ny¼jtott 

szolg§ltat§sok dokument§l§sa. 

Á Az ¼j kºrnyezet kiszolg§l·szerepeinek kioszt§sa, ®s ezek doku-

ment§l§sa. 

Á Az alapkapacit§s megtervez®se, hogy megbizonyosodhassunk, 

el®gs®ges lesz-e a kiszolg§l·k kapacit§sa a tervezett kiszolg§l·sze-

repek ell§t§s§hoz. 

Á A jelenlegi h§l·zati konfigur§ci· ®rt®kel®se, bele®rtve az egyes ki-

szolg§l·k IP-c²mekkel ®s a h§l·zati csatol·kkal kapcsolatos in-

form§ci·it. 

Dokumentumkiszolg§l·k ®s szolg§ltat§sok az aktu§lis 

kºrnyezetben 

Azonos²tsuk a jelenlegi Windows NT 4.0-tartom§ny kiszolg§l·it, ®s dokumen-

t§ljuk szolg§ltat§saikat! Felt®tlen¿l keress¿k meg, mely kiszolg§l·kon fut a 

LAN-kezelƉ replik§ci·s (LAN Manager Replication, LMRepl), a t§vel®r®si, illetve 

a f§jlszolg§ltat§s, mert a szolg§ltat§sok folyamatos mƣkºd®se ®s az ¿gyfelek 

sz§m§ra az erƉforr§sokhoz val· hozz§f®r®s biztos²t§sa ®rdek®ben a friss²t®s 

elƉtt v®gre kell hajtanunk bizonyos feladatokat. 

K®sz²ts¿nk egy egyszerƣ t§bl§zatot a kiszolg§l·kr·l ®s szolg§ltat§saikr·l! Az 

1.2. t§bl§zat egy, a Fabrikam Rt.-n®l k®sz¿lt dokument§ci·t mutat be.  

A Window Server 2003 Active Directoryr·l WINS-re, DHCP-re, RAS- 

vagy LMRepl szolg§ltat§sra val· §tt®r®ssel kapcsolatban tov§bbi inform§-

ci· e kºnyv ăFriss²t®s Windows Server 2003 Active Directoryraó c²mƣ r®-

sz®ben tal§lhat·. 
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1.2. t§bl§zat: A Fabrikam Rt. jelenlegi kiszolg§l·i ®s ezek szolg§ltat§sai 

Kiszolg§l·n®v Kiszolg§l·szerep Szolg§ltat§sok 

SEA-FAB-DC01 Elsşdleges tartom§nyvez®rlş WINS-, DHCP-, LMRepl export-

kiszolg§l· 

SEA-FAB-DC02 Tartal®k tartom§nyvez®rlş LMRepl importkiszolg§l·, RAS-

kiszolg§l· 

SEA-FAB-DC03 Tartal®k tartom§nyvez®rlş Ēj BDC, kºzpontilag telep²tve egy 

friss²thetş hardverre 

SEA-FAB-MS01 Tagkiszolg§l· ćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l· 

 

Kiszolg§l·szerepek kioszt§sa az ¼j kºrnyezetben 

Az ¼j kºrnyezet kiszolg§l·szerepeinek kioszt§s§hoz elƉszºr osszuk el a je-

lenlegi kºrnyezet tartom§nyvez®rlƉinek szerepeit az ¼j Windows Server 

2003-tartom§nyban! Ezut§n dºnts¿k el, hogy a tºbbi ¼j szolg§ltat§st az ¼j 

tartom§ny mely r®sz®re helyezz¿k el. 

Tartom§nyvez®rlş-szerepek  

Osszuk ki a jelenlegi Windows NT 4.0 alap¼ tartom§nyvez®rlƉ-szerepeket 

a friss²t®s ut§ni Windows Server 2003-tartom§nyba! Osszuk ki az egyiket 

az al§bbi h§rom Windows NT 4.0 alap¼ tartom§nyvez®rlƉ-szerepbƉl egy 

Windows Server 2003-tartom§nyba: 

Á Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉ. Rendelj¿k a 

szerepet a Windows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉhºz 

vagy b§rmely tartal®k tartom§nyvez®rlƉhºz, amely megfelel a 

hardver- ®s szoftver-kºvetelm®nyeknek.  

Á Visszapºrget®s kiszolg§l·. Rendelj¿k a szerepet Windows 

Server 2003-tartom§ny egy elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉj®hez, 

amely nem felel meg a Windows Server 2003 tartom§nyvez®r-

lƉkkel szembeni hardverkºvetelm®nyeknek.  

Á Windows Server 2003 alap¼ tagkiszolg§l·. Rendelj¿k a szere-

pet a Windows Server 2003-tartom§ny olyan Windows NT 4.0 

alap¼ elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉje sz§m§ra, amely nem felel 
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meg a Windows Server 2003 tartom§nyvez®rlƉkkel szembeni 

hardverkºvetelm®nyeknek. 

Ezeket az adatokat aj§nlatos t§bl§zatba foglalni, amelyben ®rdemes felt¿ntetni 

tartom§nyunk Windows NT 4.0 alap¼ tartom§nyvez®rlƉirƉl, hogy megfelel-

nek-e a Windows Server 2003 hardverkºvetelm®nyeinek, valamint hogy mi a 

jelenlegi ®s mi lesz a friss²t®st kºvetƉ szerep¿k. A Fabrikam Rt. §ltal dokumen-

t§lt tartom§nyvez®rlƉ-szerepek jellemzƉi az 1.3. t§bl§zatban l§that·k. 

1.3. t§bl§zat: Tartom§nyvez®rlş-szerepekek kioszt§sa 

Tartom§ny-

vez®rlş neve 

Megfelel a hardver -

kºvetelm®nyeknek? 

Friss²t®st megelşzş 

szerep  

Friss²t®st kºvetş 

szerep  

SEA-FAB-DC01 Igen Windows NT 4.0 elsşd-

leges tart om§nyvez®rlş 

Windows Server 2003 

tartom§nyvez®rlş 

SEA-FAB-DC02 Nem Windows NT 4.0 tarta-

l®k tartom§nyvez®rlş 

Visszapºrget®s ki-

szolg§l· 

SEA-FAB-DC03 Igen Windows NT 4.0 tarta-

l®k tartom§nyvez®rlş 

Windows Server 2003 

tartom§nyvez®rlş 
 

Kiszolg§l·szerepek 

Hat§rozzuk meg, hogy kºrnyezet¿nk Windows Server 2003-ra val· §tt®r®-

se ut§n hova helyezz¿k a szolg§ltat§sokat a tartom§nyvez®rlƉkºn ®s tagki-

szolg§l·kon! A dºnt®st befoly§solja, hogy a jelenlegi kiszolg§l· hardverei 

megfelelnek-e a Windows Server 2003 futtat§si kºvetelm®nyeinek. ćltal§-

ban, ha egy szolg§ltat§st ny¼jt· kiszolg§l· megfelel ezeknek, helyben is 

friss²thetj¿k vagy §t is helyezhetj¿k a szolg§ltat§st egy m§sik kiszolg§l·ra.  

Ha nem felel meg, §t 

kell helyezn¿nk a 

szolg§ltat§st, vagy ¼j-

ra kell telep²ten¿nk a szolg§ltat§st egy m§sik kiszolg§l·ra. Ezen k²v¿l dºnthe-

t¿nk ¼gy is, hogy bizonyos szolg§ltat§sokat k¿lºnbºzƉ kiszolg§l·kra helye-

z¿nk §t ®s ²gy kevesebb kiszolg§l·n egyes²tj¿k Ɖket, vagy sz®t is v§laszthatjuk 

Ɖket. 

Amennyiben Windows NT 4.0 alap¼ tartom§nyvez®rlƉink egy®b szol-

g§ltat§sokat is futtatnak, mint p®ld§ul DHCP, WINS, §llom§ny- ®s nyom-

tat·szolg§ltat§s, vagy az IIS, akkor dºnts¿k el, hogy ezeket helyben k²v§n-

A kiszolg§l·szerepek kioszt§sa abban az eset-

ben, ha minden Windows NT 4.0 tartom§nyve-

z®rlş megfelel a hardverkºvetelm®nyeknek  



A kiszolg§l·szerepek kioszt§sa 11  

 

juk friss²teni a jelenlegi hardveren, vagy §thelyezz¿k Ɖket egy vagy tºbb 

tartom§nyvez®rlƉre, illetve tagkiszolg§l·ra. Ha egy kiszolg§l· futtatja a 

t§vel®r®si szolg§ltat§st, akkor a tartom§nyvez®rlƉ friss²t®se elƉtt a szolg§lta-

t§st §t kell telep²ten¿nk egy Windows Server 2003-as kiszolg§l·ra. Ezen 

kiszolg§l·szerepek Windows Server 2003-ra val· §tt®r®s®vel kapcsolatban 

l§sd a kºnyv al§bbi fejezeteit: 

Á ăWINS- ®s DHCP-kiszolg§l·k friss²t®se ®s §ttelep²t®se Windows 

Server 2003-raó 

Á ăćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l·k §ttelep²t®se Windows Server 

2003-raó 

Á ăćtt®r®s telefonos ®s VPN t§vel®r®sƣ, Windows Server 2003-at 

futtat· kiszolg§l·raó 

Á ăWebhelyek §ttelep²t®se IIS 4.0-rƉl IIS 6.0-raó 

Ha az elsƉdleges tarto-

m§nyvez®rlƉ nem felel 

meg a hardverkºvetel-

m®nyeknek, §ll²tsunk 

be egy ¼j hardverƣ, ¼j Windows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ-

kiszolg§l·t. ElƉl®ptethetj¿k a tartal®k tartom§nyvez®rlƉt elsƉdleges tarto-

m§nyvez®rlƉv®, ®s ²gy ez a sz§m²t·g®p lesz elsƉ Windows Server 2003 tar-

tom§nyvez®rlƉnk. 

Amennyiben m§s kiszolg§l·szerepek is futnak az eredeti elsƉdleges tar-

tom§nyvez®rlƉn, mint p®ld§ul DHCP, WINS, §llom§ny- ®s nyomtat·szol-

g§ltat§s, RAS, vagy IIS, akkor k®sz²ts¿nk egy tervet ezek §thelyez®s®rƉl az 

eredeti elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉrƉl egy tetszƉleges kiszolg§l·ra Win-

dows Server 2003 kºrnyezet¿nkben. E kiszolg§l·szerepek §tt®r®s®vel kap-

csolatban l§sd a kºnyv al§bbi fejezeteit: 

Á ăWINS- ®s DHCP-kiszolg§l·k friss²t®se ®s §ttelep²t®se Windows 

Server 2003-raó 

Á ăćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l·k §ttelep²t®se Windows Server 

2003-raó 

Á ăćtt®r®s telefonos ®s VPN t§vel®r®sƣ, Windows Server 2003-at 

futtat· kiszolg§l·raó 

Á ăWebhelyek §ttelep²t®se IIS 4.0-rƉl IIS 6.0-raó 

A kiszolg§l·szerepek kioszt§sa abban az 

esetben, ha az elsşdleges tartom§nyvez®rlş 

nem felel meg a hardv erkºvetelm®nyeknek  
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Miut§n be§ll²tottuk elsƉ Win-

dows Server 2003 tartom§ny-

vez®rlƉnket, telep²thetj¿k a to-

v§bbi ¼j Windows Server 2003 

tartom§nyvez®rlƉket ®s tagki-

szolg§l·kat. Ezut§n az eredeti elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ b§rmely szolg§lta-

t§s§t §thelyezhetj¿k az elsƉ Windows Server 2003 tartom§nyvez®rlƉre vagy az 

egyik v§laszt§sunk szerinti ¼j kiszolg§l·ra. 

A Fabrikam a kiszolg§l·szerepeket az 

1.4.  t§bl§zatban l§that· m·don osz-

totta ki. 

1.4. t§bl§zat: Kiszolg§l·szerepek kioszt§sa 

Kiszolg§l· 
neve 

Megfelel a 
hardver -
kºvetelm®
nyeknek? 

Friss²t®st 
megelşzş szerep 

Friss²t®st kºvetş szerep 

SEA-FAB-

DC01 

Igen Windows NT 4.0 el-

sşdleges tarto-

m§nyvez®rlş, 

WINS-, DHCP- ki-

szolg§l· 

Ā Windows Server 2003 tartom§ny-

vez®rlş 

Ā DNS-kiszolg§l· 

Ā WINS-kiszolg§l· 

Ā DHCP-kiszolg§l· 

Ā ćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l· 

SEA-FAB-

DC02 

Nem Windows NT 4.0 

tartal®k tarto-

m§nyvez®rlş, RAS- 

kiszolg§l· 

Visszapºrget®s kiszolg§l· 

SEA-FAB-

DC03 

Igen Windows NT 4.0 

tart al®k tarto-

m§nyvez®rlş 

Ā Windows Server 2003 tartom§ny-

vez®rlş 

Ā DNS-kiszolg§l· 

Ā WINS-kiszolg§l· 

Ā DHCP-kiszolg§l· 

Ā Ētv§laszt· ®s t§vel®r®si kiszolg§l· 

Ā ćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l· 

SEA-FAB-MS01 Nem ćllom§ny- ®s 

nyomtat·kiszolg§l· 

Nincs, a kiszolg§l· nem friss²thetş 

Kiszolg§l·szerepek kioszt§sa abban az 

esetben, ha egy tartal®k §llom§nyve-

z®rlş nem felel meg a hardverkºve-

telm ®nyeknek  

P®lda: Kiszolg§l·szerepek ki-

oszt§sa a Fabrikam Rt.-n®l 
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A Fabrikam egyik c®lja az volt, hogy minden szolg§ltat§st a Seattle-ben l®-

vƉ k®t kiszolg§l·n helyezzenek el. Mivel k®t tartom§nyvez®rlƉre van sz¿k-

s®g, mindk®t kiszolg§l· tartom§nyvez®rlƉre szerepet osztottak. Hogy a re-

dundancia ®s az egys®ges²t®s szempontjainak is megfeleljenek, mindk®t ki-

szolg§l· DNS-, WINS-, DHCP-, §llom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l· szere-

pet is kapott. A SEA-FAB-DC01 kiszolg§l·n m§r futott a WINS ®s a 

DHCP, ²gy ezek helyben friss²thetƉk. Azok a szolg§ltat§sok, amelyek nem 

friss²thetƉ kiszolg§l·kon futottak (RAS-, §llom§ny- ®s nyomtat·szolg§lta-

t§sok), a SEA-FAB-DC03 kiszolg§l·ra lettek §thelyezve. 

A kiszolg§l·kapacit§s megtervez®se 

Kisv§llalkoz§sok r®sz®re a tartom§nyvez®rlƉ-kapacit§s megtervez®se el®g 

egy®rtelmƣ. Egy egyed¿li, legfeljebb 2999 felhaszn§l·j¼ ®s egy helyi tarto-

m§ny sz§m§ra legal§bb k®t tartom§nyvez®rlƉre van sz¿ks®g, mindkettƉ 

legal§bb 850 MHz-es egyprocesszoros rendszer. Amennyiben egyn®l tºbb 

hely van, mindegyiken m®g egy tov§bbi tartom§nyvez®rlƉre van sz¿ks®g. 

Amennyiben egy®b szolg§ltat§sok is futnak a tartom§nyvez®rlƉkºn, el-

k®pzelhetƉ, hogy a jobb teljes²tm®ny ®rdek®ben tov§bbi processzor, me-

m·ria vagy lemezter¿let-bƉv²t®sre lesz sz¿ks®g. Az §llom§nykiszolg§l·k 

kapacit§s§nak tervez®s®vel kapcsolatban l§sd e kºnyv ăćllom§ny- ®s 

nyomtat·kiszolg§l·k §ttelep²t®se Windows Server 2003-raó c²mƣ fejezet®t. 

Miut§n kiosztott§k a kiszolg§l·sze-

repeket a fizikai kiszolg§l·k kºzt, ®s 

felm®rt®k a sz¿ks®ges kapacit§st, az informatikai r®szleg ºssze§ll²totta a ki-

szolg§l·szerepek kioszt§s§hoz elv®gzendƉ feladatok list§j§t. Ezen a kºvet-

kezƉk szerepeltek: 

Á Egy ¼j, a SEA-FAB-DC03-ra osztott szolg§ltat§sok ny¼jt§s§hoz 

el®gs®ges kapacit§s¼ kiszolg§l· v§s§rl§sa. 

Á A SEA-FAB-DC03 ¼j, Windows NT 4.0-s kºrnyezetben Win-

dows Server 2003-at futtat· kiszolg§l·k®nt val· be§ll²t§sa. (Erre 

a kiszolg§l·ra az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ friss²t®se ut§n tele-

p²tik az Active Directoryt, mi§ltal ez a kiszolg§l· lesz a m§sodik 

tartom§nyvez®rlƉ a Windows Server 2003-tartom§nyban.) 

Á A jelenleg a SEA-FAB-DC02-n fut· t§vel®r®si szolg§ltat§s, va-

lamint SEA-FAB-MS01-en fut· az §llom§ny- ®s nyomtat·-

szolg§ltat§s §thelyez®se a SEA-FAB-DC03-ra. 

P®lda: Az §tt®r®si feladatok 

sorrendje a Fabrikam Rt. -n®l 
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Á A tartom§ny Windows Server 2003 Active Directory-ra friss²t®-

se, a ăFriss²t®s Windows Server 2003 Active Directory-raó c²mƣ 

fejezetben le²rt l®p®sek szerint. 

A Fabrikam informatikai r®szlege ink§bb egy ¼j kiszolg§l·, a SEA-FAB-

DC03 mint tagkiszolg§l· Windows NT 4.0  kºrnyezetbe tºrt®nƉ be§ll²t§sa 

mellett dºntºtt, ®s nem v§rt§k meg a be§ll²t§ssal a friss²t®st. Ez lehetƉv® 

tette sz§mukra, hogy a t§vel®r®si szolg§ltat§st §thelyezz®k az elsƉdleges tar-

tom§nyvez®rlƉrƉl, a SEA-FAB-DC02-rƉl, ®s az elsƉdleges tartom§nyve-

z®rlƉt kapcsolat n®lk¿li m·dba helyezz®k, mint visszapºrget®s kiszolg§l·t. 

Ez azzal az elƉnnyel is j§rt, hogy m®g a tartom§ny friss²t®se elƉtt megis-

merhett®k a Windows Server 2003 adminisztrat²v eszkºzeit. 

A jelenlegi h§l·zati konfigur§ci· ®rt®kel®se 

£rt®kelj¿k a jelenlegi h§l·zati konfigur§ci·t Windows NT 4.0 tartom§nyunk-

ban az alapj§n, hogy el®gs®ges-e az ¼j Windows Server 2003 tartom§ny sz§m§-

ra! A Windows Server 2003 nem tartalmazza egyes h§l·zati csatol·k eszkºz-

meghajt·it, melyeket a kor§bbi oper§ci·s rendszerek tartalmaztak. Amennyi-

ben megpr·b§ljuk Windows NT 4.0 alap¼ kiszolg§l·nkat Windows Server 

2003-ra friss²teni ®s a telep²tett h§l·zati csatol·hoz nem mell®kelt®k az esz-

kºzmeghajt·it, akkor elƉfordulhat, hogy a friss²t®s sor§n a h§l·zati inform§ci-

·k elvesznek vagy hib§san ®rz®keli Ɖket a rendszer. 

Azonos²tsuk minden tartom§nyban az ºsszes kiszolg§l· §ltal haszn§lt h§l·zati 

csatol· t²pus§t! Ezen k²v¿l jegyezz¿k fel minden kiszolg§l· TCP/IP-

inform§ci·it, bele®rtve az IP-c²met, az §lh§l·zati maszkot ®s az alap®rtelmezett 

§tj§r·t. Ezek meghat§roz§s§hoz g®pelj¿k a parancssorba az ipconfig  paran-

csot. Az ipconfig  paranccsal kapcsolatos tov§bbi inform§ci·®rt g®pelj¿k be 

a parancssorba az ipconfig /?  parancsot! 

Annak meg§llap²t§s§hoz, hogy egy adott h§l·zati csatol·t t§mogat-e a Win-

dows Server 2003, l§togassuk meg a Windows Server Catalog hivatkoz§st a 

Web Resources lapon, c²me: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=291! 

Az 1.5. t§bl§zat Fabrikam h§l·zati konfigur§ci·j§nak adatait mutatja be. 

 Megjegyz®s 

Az Windows Server 2003 telep²tş CD-j®n nem szereplş 

eszkºzmeghajt·kat gy§rt·juk weboldal§r·l telep²thetj¿k. 
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1.5. t§bl§zat: A Fabrikam kiszolg§l·h§l·zat§nak konfigur§ci·ja 

Tartom§ny-
vez®rlş neve 

H§l·zati csatol· IP-c²m Alh§l·zati 
maszk 

Alap®rtel-
mezett §tj§r· 

SEA-FAB-DC01 Netgear FA310TX 

Fast Ethernet csatol· 

172.16.12.2 255.255.252.0 172.16.12.1 

SEA-FAB-DC03 IBM Netfinity 10/100 

Ethernet csatol· 

172.16.12.3 255.255.252.0 172.16.12.1 

SEA-FAB-MS01 3COM Etherlink III 

LAN PC k§rtya 

(3C589) (Ethernet) 

172.16.12.14 255.255.252.0 172.16.12.1 

Az ¼j Windows Server 2003 Active Directory 

kºrnyezet megtervez®se 

Az §tt®r®si folyamat megkezd®se elƉtt fontos megtervezni ¼j Windows 

Server 2003 tartom§nyunkat. Ennek r®szek®nt l®trehozunk egy Active 

Directory logikai strukt¼r§t, ®s megtervezz¿k a DNS-szolg§ltat§st. 

Az Active Directory logikai strukt¼r§j§nak megtervez®se 

Az Active Directory lehetƉv® teszi a rendszergazd§knak a h§l·zat elemei-

nek (p®ld§ul felhaszn§l·knak, sz§m²t·g®peknek, eszkºzºknek stb.) t§rol·k 

hierarchikus, faszerƣ strukt¼r§j§ba rendez®s®t. A legnagyobb Active 

Directory t§rol·t erdƉnek nevezz¿k. Az erdƉn bel¿l tal§lhat·ak a tartom§-

nyok. Ezeken bel¿l vannak a szervezeti egys®gek. Ezt a feloszt§st logikai mo-

dellnek nevezz¿k, mert a megval·s²t§s legtºbb fizikai szempontj§t·l, mint 

p®ld§ul a tartom§nyokon bel¿l sz¿ks®ges tartom§nyvez®rlƉk sz§m§t·l vagy 

a h§l·zati topol·gi§t·l f¿ggetlen¿l ®p¿l fel. 

Kºnyv¿nk le²rja, hogyan ®p²ts¿nk fel egy egyelemƣ, glob§lis tartom§ny-

tervet, valamint hogy melyik tartom§ny a legegyszerƣbben karbantarthat·, il-

letve melyiket a legolcs·bb fenntartani. Az egyed¿l§ll· glob§lis tartom§ny egy 

erdƉbƉl §ll, amely egyetlen tartom§nyt tartalmaz. Ez a tartom§ny foglalja ma-

g§ba az ºsszes felhaszn§l·t, csoportot ®s sz§m²t·g®pfi·kot az erdƉben. Egy 

egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉben minden c²mt§radatot replik§lnak minden fºld-

rajzi helyre, ahol tartom§nyvez®rlƉk mƣkºdnek. Nem sz¿ks®ges erdƉt vagy 



16 Az §t§ll§s megtervez®se 

tartom§nyt l®trehoznunk, ha egy egyed¿l§ll· Windows NT 4.0 tartom§nyt kell 

Windows Server 2003 Active Directory tartom§nyra friss²teni.  

ElƉfordulhat, hogy egy egyszerƣ szervezetiegys®g-szerkezetet k²v§nunk 

l®trehozni glob§lis tartom§nyunk sz§m§ra, k¿lºnºsen ha csoporth§zirend 

seg²ts®g®vel k²v§njuk fel¿gyelni kºrnyezet¿nket. Ezt megtehetj¿k az §tt®-

r®s elƉtt, vagy egy k®sƉbbi idƉpontban is. A csoporth§zirend szervezeti 

egys®geken val· alkalmaz§s§r·l tov§bbi inform§ci· a kºnyv ăćtt®r®s cso-

porth§zirend alap¼ fel¿gyeletreó c²mƣ fejezet®ben tal§lhat·. 

A DNS tervez®se 

A Windows NT 4.0 alap¼ h§l·zatok §ltal haszn§lt Windows-internetn®v-

kiszolg§l· (Windows Internet Name Service, WINS) helyett a Windows Server 

2003 a DNS-t haszn§lja n®vfelold§sra. B§r tov§bbra is lehetƉs®g van a WINS 

haszn§lat§ra, amennyiben egyes alkalmaz§sok ezt k²v§nj§k, az Active Directo-

ry m®gis a DNS-t r®szes²ti elƉnyben. Az Active Directory a DNS n®vfel-

old§si szolg§ltat§s§val teszi lehetƉv® az ¿gyfeleknek a tartom§nyvez®rlƉk 

hely®nek meghat§roz§s§t ®s c²mt§rszolg§ltat§st ny¼jt· tartom§nyvez®rlƉk 

sz§m§ra az egym§ssal val· kommunik§ci·t. A DNS tervez®s®hez ki kell 

v§lasztani a DNS-tartom§ny nev®t, ®s meg kell hat§rozni, hogyan konfigu-

r§ljuk a DNS-tartom§nyszolg§ltat§st a tartom§nyvez®rlƉkºn. 

A DNS-tartom§ny nev®nek kiv§laszt§sa 

Á MielƉtt h§l·zatunkon haszn§lni kezden®nk a DNS-t, az al§bbi 

szempontok alapj§n v§lasszuk ki DNS-tartom§nyunk nev®t: 

Amennyiben van internetes megjelen®s¿nk (p®ld§ul egy internet-

szolg§ltat·n§l helyezt¿k el www.fabrikam.com c²mƣ honlapunkat), 

haszn§ljuk ezt a nevet ®s egy elƉtaggal kieg®sz²tve alkossuk meg 

Windows Server 2003 Active Directory tartom§nyunk DNS-

nev®t (p®ld§ul fabricorp.fabrikam.com)! 

Á Amennyiben nincs internetes megjelen®s¿nk, gondoljuk §t, sze-

retn®nk-e a jºvƉben. Ha igen, regisztr§ljuk a nevet m®g az Active 

Directory telep²t®se elƉtt!  Internetes megjelen®s h²j§n a regiszt-

r§ci· nem sz¿ks®ges. 
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A DNS-kiszolg§l· szolg§ltat§s§nak konfigur§l§sa a 

tartom§nyvez®rlşkºn 

Az Active Directorynak megfelelƉ DNS tervez®s®nek folyamata att·l f¿g-

gƉen v§ltozik, hogy c®g¿nknek van-e m§r DNS-szolg§ltat§sa vagy magunk 

®p²t¿nk ki egy DNS-szolg§ltat§st. Ez a fejezet a kºvetkezƉ eseteket t§r-

gyalja: 

Á Nincs DNS. 

Á Nincs belsƉ DNS, csak az internetszolg§ltat· §ltal ny¼jtott DNS-

szolg§ltat§sok. 

Á Egyar§nt van belsƉ DNS- ®s internetszolg§ltat· §ltal ny¼jtott 

DNS. 

Amennyiben a kºvetkezƉ esetek nem felelnek meg c®g¿nk jelenlegi DNS 

infrastrukt¼r§j§nak, olvassuk el a Windows Server 2003 Deployment Kit-ben a 

Deploying Network Services fejezet ăDeploying DNSó c²mƣ r®sz®t (vagy l§to-

gassuk meg a ăDeploying DNSó weboldalt a http://go.microsoft.com 

/fwlink/?LinkId=4709 c²men), ahol tov§bbi inform§ci·kat kaphatunk az 

al§bbiakr·l: 

Á Csak saj§t h§l·zatunkon haszn§lt belsƉ DNS n®vt®r. 

Á BelsƉ DNS n®vt®r, k¿lsƉ n®vt®rbe mutat· utal§ssal ®s hozz§f®-

r®ssel, mint p®ld§ul utal§s vagy tov§bb²t§s egy internetes DNS-

kiszolg§l·ra. 

A c®gnek nincs DNS-infrastrukt¼r§ja, ha igaz mindk®t 

al§bbi §ll²t§s: 

Á A c®g nem rendelkezik h§l·zat§n bel¿l DNS-kiszolg§l·val.  

Á A c®g nem rendelkezik DNS-kiszolg§l·kat haszn§l· ¿gyfelekkel. 

Ez azt jelenti, hogy a c®g DNS-szolg§ltat§saihoz nem haszn§l 

k¿lsƉ forr§sokat, mint p®ld§ul h§l·zatszolg§ltat·t. 

Megjegyz®s 

A n®v regisztr§l§s§hoz egy hiteles²tett DNS-tartom§nyn®v-

regisztr§l· hat·s§gn§l regisztr§lnunk kell egy m§sodszintŭ 

tartom§nynevet (p®ld§ul fabrikam.com). Az in-

ternetszolg§ltat·k §ltal§ban meg tudj§k ezt tenni, ®s ne-

v¿nkben, §ltal§ban tºbbletd²j®rt, ig®nyelnek egy nevet.  

Nincs DNS 
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Amennyiben ezek a c®g¿nkre n®zve igazak, megengedhetj¿k az Active 

Directory Telep²tƉ var§zsl·nak, hogy automatikusan konfigur§lja belsƉ Active 

Directoryval integr§lt DNS-¿nket az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn. A DNS-

nek az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn ®s az alatta l®vƉ tartom§nyvez®rlƉkºn 

val· konfigur§ci·j§hoz kºvess¿k e kºnyv ăFriss²t®s Windows Server 2003 

Active Directoryraó c²mƣ fejezet®ben le²rtakat. 

 

Amennyiben nincs belsƉ 

DNS-¿nk, de internetszol-

g§ltat·nk ny¼jt sz§munkra DNS-szolg§ltat§st, megengedhetj¿k az Active 

Directory Telep²tƉ var§zsl·nak, hogy automatikusan konfigur§lja belsƉ 

Active Directoryval integr§lt DNS-¿nket az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn. 

Internetszolg§ltat·nknak nem kell semmit megv§ltoztatnia. A DNS elsƉd-

leges tartom§nyvez®rlƉn ®s alatta l®vƉ tartom§nyvez®rlƉkºn val· konfigu-

r§ci·j§hoz kºvess¿k e kºnyv ăFriss²t®s Windows Server 2003 Active 

Directoryraó c²mƣ fejezet®ben le²rtakat. 

Miut§n befejezt¿k az ott le²rt feladatokat, rendelkezni fogunk belsƉ, ®s 

az internetszolg§ltat· §ltal ny¼jtott DNS-sel is. Az elsƉ tartom§nyvez®rlƉ, 

amelyet be§ll²tunk, automatikusan annak a DNS-z·n§nak a kiszolg§l§s§ra 

lesz konfigur§lva, amely a tartom§nyon a DNS-n®vhez tartozik. A DNS 

tartom§nyunkban val· telep²t®s®hez ®s konfigur§l§s§hoz javasolt a kºvet-

kezƉt tenni: 

Á Telep²ts¿k a DNS-kiszolg§l·t valamennyi tartom§nyvez®rlƉre! Ez§l-

tal nincs hiba, ha a DNS-kiszolg§l·k egyike nem el®rhetƉ. Ċgy a tar-

tom§nyvez®rlƉk a n®vfelold§s tekintet®ben nem f¿ggnek a DNS-

kiszolg§l·t·l, valamint egyszerƣbb® v§lik a kºrnyezet fel¿gyelete, 

mert minden tartom§nyvez®rlƉ konfigur§ci·ja azonos lesz. 

Á Konfigur§ljuk ¼gy a DNS-t futtat· tartom§nyvez®rlƉket, hogy 

tov§bb²t§st vagy gyºk®r ¼tmutat·kat haszn§ljanak a rekurz²v 

n®vfelold§sra, att·l f¿ggƉen, hogy jelenlegi DNS-szoltat§sunk 

melyik m·dszert alkalmazza. Amennyiben a ăFriss²t®s Windows 

Server 2003 Active Directoryraó c²mƣ fejezetben le²rtakat kºvet-

j¿k, az Active Directory Telep²tƉ var§zsl· automatikusan konfi-

gur§lja a n®vfelold§st. 

DNS-kiszolg§l· l®trehoz§sa-

kor, az Active Directory ®s a 

jelenlegi DNS-n®vt®r integr§-

Nincs be lsş DNS, csak az internet szol-

g§ltat·  §ltal ny¼jtott DNS-szolg§lt at§sok 

Egyar§nt van belsş DNS ®s inter net -

szolg§ltat·  §ltal ny¼j tott DNS  
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ci·j§n§l javasolt az al§bbiakat tenni: 

Á Telep²ts¿k a DNS-kiszolg§l·t valamennyi tartom§nyvez®rlƉre. 

Ez§ltal nem tºrt®nik hiba, ha a DNS-kiszolg§l·k egyike nem el-

®rhetƉ. Ċgy a tartom§nyvez®rlƉk a n®vfelold§s tekintet®ben nem 

f¿ggnek a DNS-kiszolg§l·t·l, valamint egyszerƣbb® v§lik a kºr-

nyezet fel¿gyelete, mert minden tartom§nyvez®rlƉ konfigur§ci·ja 

azonos lesz. 

Á Konfigur§ljuk ¼gy a DNS-t futtat· tartom§nyvez®rlƉket, hogy 

tov§bb²t§st vagy gyºk®r ¼tmutat·kat haszn§ljanak a rekurz²v 

n®vfelold§sra, att·l f¿ggƉen, hogy jelenlegi DNS-szoltat§sunk 

melyik m·dszert alkalmazza. Amennyiben a ăFriss²t®s Windows 

Server 2003 Active Directory-raó c²mƣ fejezetben le²rtakat kº-

vetj¿k, az Active Directory Telep²tƉ var§zsl· automatikusan 

konfigur§lja a n®vfelold§st. 

Á Konfigur§ljuk ¼gy a DNS-z·na elsƉ tartom§nyvez®rlƉj®t, hogy felel-

jen meg a tartom§ny DNS-nev®nek. Ehhez nem sz¿ks®ges a l®tezƉ 

DNS-strukt¼r§t megv§ltoztatni, egyszerƣen hozzunk l®tre egy dele-

g§l§st a jelenlegi DNS-hierarchi§b·l az Active Directory z·n§hoz. E 

deleg§l§s l®trehoz§s§val kapcsolatban l§sd a kºnyv ăFriss²t®s Win-

dows Server 2003 Active Directory-raó c²mƣ fejezet®t! 

A tesztel®s ®s a helyre§ll²t§s megtervez®se 

Az §tt®r®s megkezd®se elƉtt fontos, hogy megtervezz¿k a tesztel®s ®s a 

helyre§ll²t§s folyamat§t is. 

A tesztel®si terv ºssze§ll²t§sa 

ćll²tsunk ºssze egy tervet a helyben tºrt®nƉ tartom§nyfriss²t®si elj§r§s tesztel®-

s®re a friss²t®si, mely a folyamat teljes idƉtartam§ra ®rv®nyes, hogy biztosak le-

gy¿nk a sikeres v®grehajt§sban, ®s abban, hogy a Windows NT 4.0 tartom§-

nyok §ttelep²t®se Windows Server 2003 Active Directory-ra sikeres volt-e.  

Az 1.6. t§bl§zat felsorolja az Active Directory konfigur§ci·it, amelyeket 

tesztelni kell, ®s az ehhez haszn§lhat· eszkºzºket. Ezen eszkºzºk lehetƉ-

s®geirƉl tov§bbi inform§ci· tal§lhat· a Windows Server 2003 s¼g· ®s t§-

mogat§s kºzpontj§ban, ăActive Directory support toolsó c²mmel.  
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Az egyes konfigur§ci·kkal, valamint az Active Directory telep²t®se elƉtt ®s 

ut§n elv®gezhetƉ mƣkºd®si tesztekkel kapcsolatban tov§bbi inform§ci·®rt 

l§sd a Web Resources oldal Active Directory hivatkoz§s§t a http://go. micro-

soft.com/fwlink/?LinkId=291 c²men. Az ăAdministration and Configuration Guidesó 

t®m§n§l keress¿k meg, ®s tºlts¿k le az Active Directory Operations Guide-ot. 

 

1.6. t§bl§zat: Active Directory konfigur§ci·s teszt ºsszetevşi 

Konfigur§ci· Eszkºz C®l 

Active Directory 

szolg§ltat§s 

Dcdiag.exe Tesztek a sikeres Active Directory kapcsol·d§s ®s funk-

ci·k ellenşrz®s®re.  Megerşs²ti, hogy a tartom§ny-

vez®rlş §tment a diagnosztikai teszteken (pl. kapcso-

l·d§s ®s replik§lt objektumok). Mindegyik tesztnek ăsi-

keresó (ăpassedó) eredm®nnyel kell z§rulnia. 

Netdiag.exe H§l·zati ¿gyfeleken v®gzett §llapot- ®s mŭkºd®si 

tesztsorozat v®grehajt§s§val diagnosztiz§lja a h§l·-

zati ®s a kapcsol·d§si probl®m§kat. 

Active Directory 

replik§ci· 

Repadmin. 

exe/replsum  

Visszat®r minden, az erdş gyºk®rtartom§nya ®s m§s 

Active Directory ta rtom§nyvez®rlşk kºzt lezajlott 

replik§ci·s esem®nyre. Sikeresen vissza kell t®rnie 

minden be- ®s kimenş partnerrel val· replik§ci·hoz. 

Tartal®k tarto-

m§nyvez®rlş 

repli k§ci·s st§-

tusza 

Nltest.exe 

/bdc_query: t

artom§nyn®v 

Megmutatja minden tartal®k tartom§nyvez®rlş §lla-

pot§t. A tartom§nyon bel¿l minden tartom§nyvez®r-

lşre ă§llapot = sikeró (ăstatus = successó) ¿zenetet 

kell kapni.  

Miut§n megbizonyosodtunk arr·l, hogy az Active Directory konfigur§ci·ja 

hib§tlan, meg kell vizsg§lnunk, hogy az Active Directory megfelelƉen mƣ-

kºdik-e. Az 1.7. t§bl§zat felsorolja az Active Directory tesztelendƉ funkci-

·it, ®s az erre szolg§l· m·dszereket. 
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1.7. t§bl§zat: Active Directory -funkci·teszt ºsszetevşi 

Funkci· Teszt M·dszer 

Ēj felhaszn§l· 

l®trehoz§sa  

Hozzunk l®tre egy ¼j 

felhaszn§l·t a Win-

dows Server 2003 

alap¼ tartom§nyve-

z®rlşn.  

Jelentkezz¿nk be rendszergazdak®nt ®s 

haszn§ljuk az Active Directory felhaszn§l·k 

®s sz§m²t·g®peket az ¼j felhaszn§l· sikeres 

l®trehoz§s§nak ellenşrz®s®re. 

Ēj felhaszn§l·i 

objektum 

replik§ci·ja 

A tartal®k tartom§ny-

vez®rlşre tºrt®nş 

replik§ci· ut§n n®z-

z¿k meg,  hogy az ¼j 

felhaszn§l· is replik§-

l·dott -e a tartal®k 

tartom§nyvez®rlşre.  

1. G®pelj¿k be egy Windows NT 4.0 tarto-

m§nyvez®rlş parancssor§ba a Net User  

szºveget, majd gyşzşdj¿nk meg r·la, hogy 

az ¼j felhaszn§l·i fi·k l®tezik.  

2. M·dos²tsuk egy l®tezş felhaszn§l· tulaj-

dons§gait, ®s gyşzşdj¿nk meg arr·l, hogy a 

m·dos²t§sok is replik§l·dnak. 

Sikeres beje-

lentkez®si k®re-

lem 

Gyşzşdj¿nk meg ar-

r·l, hogy a felhasz-

n§l·k be tudnak j e-

lentkezni.  

1.  Szak²tsuk meg a kapcsolatot a Windows Ser-

ver 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlşvel, hogy 

meggyşzşdj¿nk r·la, hogy a tartom§nyve-

z®rlş ®rv®nyes²ti a felhaszn§l· bejelentke-

z®si k®relm®t. 

2.  Gyşzşdj¿nk meg r·la, hogy mindegyik ¿gy-

f®l-sz§m²t·g®prşl be tudunk jelentkezni az 

¼j felhaszn§l·i fi·k bejelentkez®si inform§-

ci·inak  haszn§lat§val. 

3.  Gyşzşdj¿nk meg r·la, hogy a friss²tett tar-

tom§ny minden ¿gyfel®nek oper§ci·s rend-

szer®re ®s az ezek §ltal megb²zhat·nak 

megjelºlt helyekre be tudunk jelentkezni.  

4.  Ism®telj¿k meg a 2. l®p®st meghatalmaz§sos 

kapcsolaton §t, ahol a forr§s-tartom§nyve-

z®rlş biztons§gos csatorn§n kereszt¿l l®tes²t 

kapcsolatot egy Windows NT 4.0 alap¼ ®s a 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®r-

lşkkel a megb²zhat· tartom§nyban. 

Sikeres erşfor-

r§s-hozz§f®r®s 

Bizonyosodjunk meg 

r·la, hogy a felhasz-

n§l· el tudja-e ®rni a 

fontos erşforr§sokat.  

1.  Hozz§f®r®s e-mail erşforr§sokhoz. 

2.  Hozz§f®r®s kºzponti profilokhoz. 

3.  Hozz§f®r®s nyomtat·khoz. 

4.  A felhaszn§l·hoz ®s a csoporthoz tartoz· 

erşforr§s-enged®lyek. 
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A helyre§ll²t§si terv ºssze§ll²t§sa 

K®sz²ts¿nk helyre§ll²t§si tervet arra az esetre, ha a tartom§ny friss²t®s®nek 

folyamata nem a tervezetteknek megfelelƉen haladna. V§lasszunk egy 

Windows NT 4.0 alap¼ tartal®k tartom§nyvez®rlƉt, amelyet visszapºrget®s 

kiszolg§l·k®nt fogunk haszn§lni. Szinkroniz§ljuk a tartal®k tartom§nyve-

z®rlƉt az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉvel ®s a visszapºrget®s kiszolg§l·val 

kapcsolat n®lk¿li §llapotban akkor, amikor elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉv® 

kell elƉl®pnie, hogy vissza§ll²tsa a tartom§nyt eredeti §llapot§ba. B§r nem 

val·sz²nƣ, hogy kapcsolat n®lk¿li tartom§nyvez®rlƉre lenne sz¿ks®g¿nk, 

m®gis aj§nlott kapcsolat n®lk¿li biztons§gi ·vint®zked®seket tenni arra az 

esetre, ha a biztons§gi fi·kkezelƉ (Security Accounts Manager, SAM) bizton-

s§gi adatb§zisa minden tartom§nyvez®rlƉn megs®r¿lne.  

A helyre§ll²t§si terv a kºvetkezƉ elemeket foglalja mag§ban: 

Á A helyre§ll²t§shoz sz¿ks®ges l®p®sek. 

Á A becs¿lt idƉ, amely a helyre§ll²t§s kezdete elƉtt eltelhet. Amikor 

a friss²t®si folyamat elemei a tesztel®s sor§n hib§snak bizonyul-

nak, elƉre nem l§that· mennyis®gƣ idƉt tºlthet¿nk a hib§k kere-

s®s®vel ®s jav²t§sukkal. ćllap²tsunk meg ir§nyelveket arra vonat-

koz·lag, mennyi idƉ eltelt®vel kell a kºzponti telep²t®s csapatnak 

vissza§ll²tania a mƣveleteket a v®gfelhaszn§l·k sz§m§ra. 

Amennyiben a friss²t®si folyamat sikertelen, 

visszat®rhet¿nk a Windows Server 2003 

Active Directory tartom§ny eredeti, Win-

dows NT 4.0 tartom§ny §llapot§ba. Az eredeti §llapotba val· visszat®r®s-

nek k®t m·dja lehets®ges: 

1. T§vol²tsunk el (a h§l·zati k§bel kih¼z§s§val vagy a sz§m²t·-

g®p kikapcsol§s§val)  minden Windows Server 2003 alap¼ 

tartom§nyvez®rlƉt a tartom§nyb·l! 

2. L®ptess¿k elƉ a Windows NT 4.0-s tartal®k tartom§nyvez®r-

lƉt elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉv®! 

3. Szinkroniz§ljuk az ºsszes Windows NT 4.0 alap¼ tartom§ny-

vez®rlƉt! 

4. Tesztelj¿k a Windows NT 4.0 kiszolg§l· mƣkºd®s®t ®s tar-

tom§ny®rv®nyes²t®s®t!  

A tartom§ny vissza§ll²-

t§sa eredeti §llapot§ba 
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5. Hat§rozzuk meg azokat a t®nyezƉket, amelyek a tartom§ny-

friss²t®s sikertelens®g®t okozt§k, ®s kezdj¿k ¼jra a friss²t®si fo-

lyamatot! 

- vagy - 

1. Amennyiben hiba tºrt®nik a fenti l®p®sek v®grehajt§sa ut§n 

is, t§vol²tsuk el az ºsszes Windows Server 2003 alap¼ tarto-

m§nyvez®rlƉt a h§l·zatb·l, ®s l®ptess¿k elƉ a visszapºrget®s 

kiszolg§l·nak sz§nt Windows NT 4.0 tartal®k tartom§nyve-

z®rlƉt elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉv®. 

2. V®gezz¿k el a Windows NT 4.0 tartal®k tartom§nyvez®rlƉk 

teljes szinkroniz§ci·j§t! 

3. Tesztelj¿k a Windows NT 4.0 kiszolg§l· mƣkºd®s®t ®s tar-

tom§ny®rv®nyes²t®s®t! 

 

4. Hat§rozzuk meg azokat a t®nyezƉket, amelyek a tartom§ny-

friss²t®s sikertelens®g®t okozt§k, ®s kezdj¿k ¼jra a friss²t®si fo-

lyamatot! 

 Megjegyz®s 

Az elsş vissza§ll²t§si m·d a tartom§ny eredeti §llapo-

t§ba val· vissza§ll²t§s§hoz aj§nlott. Amennyiben a biz-

tons§gi fi·kkezelş (Security Account Manager, SAM) 

biztons§gi adatb§zisa minden tartom§nyon megs®r¿l, 

akkor haszn§ljuk a m§sodik m·dot. 

Fontos 

Az ºsszes Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®r-

lşt kapcsolat n®lk¿li §llapotba kell helyezn¿nk, mielştt 

a visszapºrget®s kiszolg§l·t ¼j elsşdleges tartom§nyve-

z®rlşv® l®ptetj¿k elş. Ha ak§r egy Windows Ser-

ver 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlş is h§l·zatra kapcsolva 

marad, a tartal®k tartom§nyvez®rlş elsşdleges tarto-

m§nyvez®rlşv® tºrt®nş elşl®ptet®se sikertelen lesz. 
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Tov§bbi forr§sok 

Az al§bbi forr§sok a fejezethez kapcsol·d· tov§bbi inform§ci·kat biztos²-

tanak. 

Kapcsol·d· inform§ci·k 

Á A tartom§nyok ¼jrastruktur§l§s§r·l Windows NT 4.0-rƉl Windows 

Server 2003-ra friss²t®skor r®szletesebben a Windows Server 2003 

Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory and Security 

Services c²mƣ fejezet ăRestructuring Windows NT 4.0 Domains to an 

Active Directory Forestó c²mƣ r®sz®ben (vagy a ăRestructuring Win-

dows NT 4.0 Domains to an Active Directory Forestó c²mƣ internetes for-

r§sban a http://go.microsoft.com /fwlink/?LinkId=4728 c²men) olvas-

hatunk. 

Á Az Active Directory logikai strukt¼r§j§r·l r®szletesebben a Win-

dows Server 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying 

Directory and Security Services c²mƣ fejezet ăDesigning the Active 

Directory Logical Structureó c²mƣ r®szben (vagy ăDesigning the 

Active Directory Logical Structureó c²mƣ internetes forr§sban a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4723 c²men) olvashatunk. 

Á Az Active Directory topol·gi§j§r·l r®szletesebben a Windows Ser-

ver 2003 Deployment Kit-ben, a Designing and Deploying Directory 

and Security Services fejezet ăDesigning the Site Topologyó c²mƣ r®sz®-

ben (vagy ăDesigning the Site Topologyó internetes forr§sban a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4724 c²men) olvashatunk.  

Á A funkcion§lis szintek enged®lyez®s®rƉl r®szletesebben a Win-

dows Server 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying 

Directory and Security Services fejezet ăEnabling Advanced Windows 

Server 2003 Active Directory Featuresó c²mƣ r®sz®ben (vagy az 

ăEnabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory 

Featuresó internetes forr§sban a http://go.microsoft.com/ fwlink/ 

?LinkId=6937 c²men) olvashatunk. 

Á A DNS kºzponti telep²t®srƉl r®szletesebben a Windows Ser-

ver 2003 Deployment Kit-ben, a Deploying Network Services fejezet 

òDeploying DNSó c²mƣ r®sz®ben (vagy a òDeploying DNSó in-

ternetes forr§sban a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4709 

c²men) olvashatunk. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4709


 

 

2 
Friss²t®s Windows Server 2003 

Active Directoryra  

MicrosoftÈ Windows NTÈ 4.0 tartom§nyunk Windows ServerÊ 2003 

Active DirectoryÈ c²mt§rszolg§ltat§sra friss²t®s®vel jav²thatjuk a h§l·zati 

infrastrukt¼r§nk biztons§g§t ®s m®retezhetƉs®g®t, mikºzben csºkken a 

rendszer fel¿gyeleti ig®nye. Ez a fejezet l®p®srƉl l®p®sre kºvethetƉ utas²t§-

sokat tartalmaz az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ (primary domain controller, 

PDC) ®s a tartal®k tartom§nyvez®rlƉk (backup domain controller, BDC) egye-

d¿l§ll· Windows NT 4.0 tartom§nyb·l Windows Server 2003 Active 

Directory tartom§nyra friss²t®s®rƉl. 
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ćttekint®s: Friss²t®s Windows Server 2003 

Active Directoryra  

A jelenleg Windows NT 4.0-val dolgoz· kis- ®s kºz®pv§lallkoz§sok kºr-

nyezet¿k MicrosoftÈ Windows ServerÊ 2003, Standard Edition; Win-

dows ServerÊ 2003, Enterprise Edition; vagy Windows ServerÊ 2003, 
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Datacenter Edition Active Directory tartom§nyra friss²t®s®vel hozz§jut-

hatnak az Active Directory §ltal k²n§lt elƉnyºkhºz.  

A  Windows NT 4.0 tartom§nyr·l Windows Server 2003 Active Direc-

tory tartom§nyra tºrt®nƉ friss²t®s v®grehajt§sakor jelenlegi kiszolg§l·hard-

vereinket, vagy ha ezek nem felelnek meg a Windows Server 2003 futtat§-

s§hoz sz¿ks®ges hardverkºvetelm®nyeknek, ¼j kiszolg§l·hardvereket 

haszn§lhatunk. B§rmelyik mellett is dºnt¿nk, a friss²t®s nem j§r kellemet-

len kºvetkezm®nnyel a Windows NT 4.0 kºrnyezetre n®zve. 

A Windows NT 4.0 Windows Server 2003 Active Directoryra friss²t®se 

a kºvetkezƉ l®p®sekbƉl §ll: 

Á A friss²t®st megelƉzƉ feladatok elv®gz®se. 

Á Az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ friss²t®se. 

Á A tov§bbi tartom§nyvez®rlƉk friss²t®se. 

Á A friss²t®st kºvetƉ feladatok elv®gz®se. 

Amennyiben c®g¿nk tºbb fizikai hellyel rendelkezik, l®tre kell hoznunk 

Active Directory helysz²neket is, ®s a friss²t®si folyamat r®szek®nt fog lezaj-

lani a helytopol·gia konfigur§ci·ja.  

Amennyiben tºbb Windows NT 4.0 tartom§nyt egyes²t¿nk egyetlen 

Active Directory tartom§nyban egy ¼jrastruktur§l· eszkºz, mint az Active 

Directory Migration Tool (ADMT)  seg²ts®g®vel, olvassuk el a MicrosoftÈ 

Windows ServerÊ 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory 

and Security Services c²mƣ fejezet ăRestructuring Windows NT 4.0 Domains to 

an Active Directory Forestó r®sz®t (vagy a ăRestructuring Windows NT 4.0 

Domains to an Active Directory Forestó internetes forr§st a 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728 c²men). 

A Windows Server 2003 Active Directoryra tºrt®nş 

friss²t®s szempontjai 

Egy egyed¿l§ll· tartom§ny a legegyszerƣbben fel¿gyelhetƉ ®s a legolcs·b-

ban fenntarthat·. Egy ilyen tartom§ny egy erdƉbƉl §ll, amely egyetlen tar-

tom§nyt tartalmaz. Ebben a tartom§nyban tal§lhat· az ºsszes felhaszn§l·, 

csoport ®s sz§m²t·g®pfi·k. Egy egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉben minden 

kºnyvt§radat replik§lva van az ºsszes fºldrajzi helyen, ahol tartom§nyve-

z®rlƉk vannak. Nem sz¿ks®ges erdƉt vagy tartom§nyt l®trehoznunk, ami-

kor egy egyed¿l§ll· Windows NT 4.0 tartom§nyt egy egyed¿l§ll· Active 

Directory-tartom§nyra friss²t¿nk. 
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A Windows NT 4.0 tartom§ny friss²t®s®nek megkezd®se elƉtt fontos 

megismerni azokat a t®nyezƉket, amelyek befoly§solhatj§k a friss²t®si fo-

lyamatot. 

Az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn  

az oper§ci·s rendszer Windows 

NT 4.0-r·l Windows Server 2003-ra friss²t®se ®s az Active Directory telep²t®se 

kºzben az ¿gyf®lmƣveletek, mint a bejelentkez®s vagy erƉforr§s-el®r®s tov§bb-

ra is mƣkºdni fognak, ugyanis ezeket a szolg§ltat§sokat ekºzben tartal®k tar-

tom§nyvez®rlƉk ny¼jtj§k. Ugyanakkor, mivel az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ a 

friss²t®si folyamat nagy r®sze alatt jellemzƉen 1-3 ·r§n §t kapcsolat n®lk¿l van, 

a tartom§nyba adatot ²rni k²v§n· mƣveletek nem lesznek v®grehajthat·k. P®l-

d§ul a felhaszn§l·k nem tudj§k majd megv§ltoztatni jelszavaikat, a rendszer-

gazd§k pedig nem tudnak majd felhaszn§l·i fi·kokat l®trehozni, tºrºlni vagy 

felszabad²tani. A fel¿gyeleti eszkºzºk, mint a tartom§nyok felhaszn§l·kezelƉje 

vagy kiszolg§l·kezelƉje csak olvas§si hozz§f®r®ssel rendelkeznek majd a tar-

tom§ny tartal®k tartom§nyvez®rlƉj®n. Tov§bb§ nem lehets®ges ¼j objektumo-

kat, mint p®ld§ul felhaszn§l·kat vagy csoportokat l®trehozni, m²g az elsƉdleges 

tartom§nyvez®rlƉ kapcsolat n®lk¿l van. 

Amennyiben c®g¿nk MicrosoftÈ WindowsÈ 2000 vagy 

WindowsÈ XP oper§ci·s rendszerƣ ¿gyf®lsz§m²t·g®-

pekkel is rendelkezik, aj§nlott a tartom§ny valamennyi Windows NT 4.0 

alap¼ tartom§nyvez®rlƉj®t a lehetƉ leghamarabb friss²teni. Ennek az az oka, 

hogy a Windows 2000 ®s a Windows XP ¿gyfelek csak Windows Ser-

ver 2003 tartom§nyvez®rlƉket haszn§lnak a bejelentkez®sre, miut§n friss²tet-

t¿k az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉt. 

 

M²g nem friss²tett¿k az ºsszes mun-

ka§llom§st ®s kiszolg§l·t Windows 

2000-re vagy frissebb v§ltozatra, tov§bbra is haszn§ljuk kºrnyezet¿nket 

Windows 2000 elƉtti kompatibilis hozz§f®r®si m·dban. Ez ugyanis lehetƉ-

v® teszi, hogy a helyi rendszerfi·kban a kºrnyezetben mƣkºdƉ szolg§ltat§-

sok, mint p®ld§ul a t§vel®r®si szolg§ltat§s (Remote Access Service, RAS), meg-

felelƉen mƣkºdjenek. A Windows 2000 elƉtti kompatibilis hozz§f®r®si 

m·d enged®lyez®s®hez az al§bbiak egyik®t tehetj¿k: 

Á Mikºzben telep²tj¿k az Active Directoryt a friss²tett Windows 

NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉre, az Active Directory tele-

p²tƉ var§zsl· Permissions Å Enged®lyek oldal§n v§lasszuk a 

Az elsşdleges tartom§nyvez®rlş 

kapcsolat n®lk¿li mŭveletei  

¦gyf®lhiteles²t®s 

A szolg§ltat§sok kompatibilit§sa 
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Permissions compatible with pre-Windows 2000 Server operating systems Å 

Windows 2000 elŗtti kiszolg§l·i oper§ci·s rendszerekkel kompatibilis en-

ged®lyek lehetƉs®get. 

- vagy - 

Á Adjuk a Pre-Windows 2000 Compatible Access be®p²tett csoporthoz 

az Everyone Å Mindenki ®s Anonymous Logon csoportokat az Active 

Directory Users and Computers Å Active Directory-felhaszn§l·k ®s sz§m²t·-

g®pek, vagy a parancssor haszn§lat§val.  

Az Everyone Å Mindenki csoportnak a Pre-Windows 2000 Compatible 

Access csoporthoz a parancssor haszn§lat§val val· hozz§ad§sa 

®rdek®ben g®pelj¿k be a parancssorba: 

net localgroup "Pre - Windows 2000 Compatible Access"  Everyone /add  

Az Anonymous Logon csoport Pre-Windows 2000 Compatible Access 

csoporthoz a parancssor haszn§lat§val val· hozz§ad§s§hoz g®-

pelj¿k be a parancssorba: 

net localgroup "Pre - Windows 2000 Compatible Access" ñAnonymous Lo-

gonò /add 

Miut§n friss²tett¿k minden t§vel®r®si kiszolg§l·nkat ®s nincs sz¿ks®g¿nk 

tºbb® visszamenƉleges kompatibilit§sra a Windows 2000 elƉtti oper§ci·s 

rendszerek fel®, t§vol²tsuk el az Everyone Å Mindenki csoportot ®s az 

Anonymous Logon csoportot a Pre-Windows 2000 Compatible Access csoportb·l. 

Az Everyone Å Mindenki csoport ®s az Anonymous Logon csoport Pre-

Windows 2000 Compatible Access csoportb·l val· elt§vol²t§s§hoz l§sd a fejezet 

ăA tartom§nyvez®rlƉkhºz kapcsol·d· n®vtelen kapcsolatok elt§vol²t§saó 

c²mƣ r®sz®t. 

Amennyiben WINS ®s DHCP fut a tar-

tom§nyvez®rlƉn, meg kell fontolnunk, hogy milyen hat§ssal lesz a friss²t®s 

ezekre a szolg§ltat§sokra. Mind a WINS-t, mind pedig a DHCP-t ¼gy tervez-

t®k, hogy automatikusan friss²ts®k adatb§zisaikat, amikor Windows NT 4.0-

rƉl Windows Server 2003-ra friss²t¿nk, ²gy az oper§ci·s rendszer¿nk friss²t®-

se ut§n nem sz¿ks®ges tov§bbi l®p®seket tenn¿nk e szolg§ltat§sok friss²t®se 

 Megjegyz®s 

Ezut§n a Pre-Windows 2000 Compatible Access csoport 

replik§l·dik, majd ¼jra kell ind²tanunk a kiszolg§l·-

szolg§ltat§st valamennyi tartom§nyvez®rlşn. 

WINS- ®s DHCP-szolg§ltat§sok 
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®rdek®ben. Ugyanakkor, az Active Directory telep²t®se ut§n enged®lyezn¿nk 

kell a Windows Server 2003 alap¼ DHCP-kiszolg§l·kat az Active 

Directoryban, mielƉtt folytatj§k az IP-c²mek b®rl®s®t. A DHCP-kiszolg§l·k 

Active Directoryban val· enged®lyez®s®rƉl l§sd e fejezet ăDHCP-

szolg§ltat§sok enged®lyez®seó c²mƣ r®sz®t. 

Miut§n Windows Server 2003-ra friss²tett¿k a kiszolg§l· oper§ci·s rend-

szer®t, tesztelj¿k a WINS- ®s DHCP-szolg§ltat§sokat hogy megbizonyo-

sodjunk arr·l, hogy megfelelnek-e a megfelelƉ szabv§nyoknak. Amennyi-

ben a teljes²tm®ny nem kiel®g²tƉ, §thelyezhetj¿k a szolg§ltat§sokat egy m§-

sik sz§m²t·g®pre. A WINS- ®s DHCP-szolg§ltat§sok m§s sz§m²t·g®pre 

tºrt®nƉ §thelyez®s®rƉl l§sd a kºnyv ăWINS- ®s DHCP-kiszolg§l·k Win-

dows Server 2003-ra friss²t®seó c²mƣ r®sz®t.  

A friss²t®si folyamat sor§n rºvid idƉre 

elƉfordulhat, hogy egy vagy tºbb tar-

tom§nyvez®rlƉ Windows Server 2003 kiszolg§l·t, m§sok pedig m®g min-

dig Windows NT 4.0-t futtatnak. Ezek elt®rƉ §llom§nyreplik§l· szolg§lta-

t§st haszn§lnak. Amennyiben olyan §llom§nyaink vannak, amelyeket tar-

tom§nyvez®rlƉk kºzt replik§ltak, mint p®ld§ul bejelentkez®si parancs§llo-

m§nyok, ezeket k¿lºn kell kezeln¿nk. 

A Windows Server 2003 Active Directoryra friss²t®se 

®s a biztons§gi h§zirend 

A kiszolg§l· ¿zenetblokkjainak (Server message block, SMB) csomagal§²r§sa ®s a 

biztons§gos csatorna al§²r§sa olyan rendszerh§zirendek, amelyek alap®rtelme-

z®s szerint enged®lyezve vannak a Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyve-

z®rlƉkºn. ElƉfordulhat, hogy a Windows kor§bbi verzi·it haszn§l· ¿gyfelek ®s 

a Windows Server 2003 tartom§nyvez®rlƉk kºzti kommunik§ci· enged®lyez®-

s®hez a friss²t®s idƉtartam§ra ideiglenesen le kell tiltani. 

 Megjegyz®s 

Amennyiben l®tezş WINS-, DHCP- vagy mindk®t fajta 

szolg§ltat§s megtal§lhat· azon az elsşdleges tartom§ny-

vez®rlşn vagy tartal®k tartom§nyvez®rlşn, amelyet hely-

ben szeretn®nk friss²teni, a WINS- ®s DHCP-adatb§zisok az 

oper§ci·s rendszer friss²t®sekor automatikusan friss²t®sre 

ker¿lnek. Emiatt elşfordulhat, hogy a tartom§nyvez®rlş 

friss²t®se kicsit tov§bb tart majd. 

ćllom§ny- ®s LAN Manager-

replik§ci·s szolg§ltat§sok 
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Az SMB-csomagal§²r§s biztons§gi mechanizmus, 

amely az ¿gyf®lsz§m²t·g®pek ®s a kiszolg§l·k kºzti 

SMB-forgalom adatainak integrit§s§t v®di, s a kºlcsºnºs hiteles²t®s eszkº-

z®vel megelƉzi a t§mad· kºz®pen (man-in-the-middle) t§mad§st. Ezt ¼gy ®ri 

el, hogy digit§lis biztons§gi al§²r§st helyez el minden egyes SMB-

csomagban, amelyet k®sƉbb a fogad· f®l ellenƉriz. A kiszolg§l·oldali SMB-

al§²r§sra a Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkºn alap®rtelme-

z®s szerint sz¿ks®g van, ami azt jelenti, hogy minden ¿gyf®len enged®lyez-

ni kell az SMB-csomagal§²r§st. 

A Windows NT 4.0-et  2. vagy kor§bbi verzi·j¼ jav²t·csomaggal futta-

t·, valamint a  MicrosoftÈ WindowsÈ 95 oper§ci·s rendszert c²mt§r-

szolg§ltat§si ¿gyf®lcsomag n®lk¿l futtat· ¿gyfelek nem tudj§k futtatni az 

SMB-csomagal§²r§st. Ezek az ¿gyfelek nem lesznek k®pesek hiteles²teni 

magukat egy Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉ fel®. A sikeres 

hiteles²t®s biztos²t§sa ®rdek®ben friss²ts¿k ezeket az ¿gyfeleket oper§ci·s 

rendszer¿k vagy szervizcsomaguk k®sƉbbi verzi·j§ra. Ugyanakkor, ameny-

nyiben nem tudjuk friss²teni az ¿gyfeleket, az SMB-csomagal§²r§s konfigu-

r§l§sa §ltal enged®lyezhetj¿k nekik, hogy minden Windows Server 2003 

alap¼ tartom§nyvez®rlƉn ¼gy hiteles²ts®k Ɖket, hogy az SMB-

csomagal§²r§st elƉnyben r®szes²tik, de nem felt®tlen ig®nylik.  

Az SMB-csomagal§²r§sokr·l tov§bbi inform§ci· a Windows Ser-

ver 2003 s¼g· ®s t§mogat§s kºzpont ăMicrosoft network server: Digitally 

sign communications (always)ó r®sz®ben tal§lhat·. 

Az SMB-csomagal§²r§s konfigur§l§s§r·l Windows Server 2003 alap¼ 

tartom§nyvez®rlƉkºn tov§bbi inform§ci· e fejezet ăA biztons§gi h§ziren-

dek m·dos²t§saó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

A kºnyvt§rszolg§ltat§sok ¿gyf®lcsomagr·l tov§bbi inform§ci· a Micro-

soft Tud§sb§zis 323466-os sz§m¼, ăAvailability of the Directory Services Client 

Update for Windows 95 and Windows 98ó c²mƣ cikk®ben tal§lhat·. Ennek 

megtal§l§s§hoz l§sd a Microsoft Knowledge Base hivakoz§s§t a Web Resources 

oldalon a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291 c²men. 

Amikor egy sz§m²t·-

g®p egy tartom§ny tag-

ja lesz, l®trejºn egy sz§m²t·g®pfi·k. Minden alkalommal, amikor a sz§m²-

t·g®p elindul, e sz§m²t·g®pfi·k jelszav§val hoz l®tre biztons§gos csatorn§t 

a tartom§ny§nak tartom§nyvez®rlƉje fel®. Ez a biztons§gos csatorna a tar-

tom§ny egy tagja ®s az adott tartom§ny tartom§nyvez®rlƉje kºzti biztons§-

gos  kommunik§ci·ra szolg§l. A biztons§gos csatorna al§²r§sa alap®rtelme-

z®s szerint sz¿ks®ges a Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkºn, 

SMB-csomagal§²r§s 

Biztons§gos csatorn§k al§²r§sa ®s titkos²t§sa  
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ami azt jelenti, hogy minden ¿gyf®ln®l enged®lyezni kell a biztons§gos csa-

torna al§²r§s§t ®s titkos²t§s§t. 

A Windows NT 4.0-es, szervizcsomag 3 vagy kor§bbi verzi·j¼ szervizcsomaggal 

telep²tett ¿gyfelek nem t§mogatj§k a biztons§gos csatorn§k al§²r§s§t. Ezen 

¿gyfelek nem tudnak a Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkkel 

kommunik§lni. Hogy ezt lehetƉv® tegy¿k, friss²ts¿k ezeket az ¿gyfeleket 

oper§ci·s rendszer¿k vagy szervizcsomaguk k®sƉbbi verzi·j§ra. Ugyanak-

kor, ha nem tudjuk ezeket az ¿gyfeleket friss²teni, le kell tiltanunk a biz-

tons§gos csatorna al§²r§s§t minden Windows Server 2003 alap¼ tarto-

m§nyvez®rlƉn, s ²gy a biztons§gos csatorn§n §thalad· adatforgalmat nem 

kell al§²rni vagy titkos²tani. 

A biztons§gos csatorn§k al§²r§s§r·l tov§bbi inform§ci· a Windows Server 

2003 s¼g· ®s t§mogat§s kºzpont ăDomain member: Digitally encrypt or 

sign secure channel data (always)ó r®sz®ben tal§lhat·. 

A biztons§gos csatorn§k konfigur§l§s§r·l Windows Server 2003 alap¼ 

tartom§nyvez®rlƉkºn tov§bbi inform§ci· a fejezet k®sƉbbi, ăA biztons§gi 

h§zirendek m·dos²t§saó r®sz®ben tal§lhat·. 

A friss²t®s elştti feladatok befejez®se 

Windows NT 4.0 tartom§nyunk Windows Server 2003 Active Directory-

ra friss²t®se elƉtt v®gre kell hajtanunk az al§bbi, friss²t®s elƉtti feladatokat: 

Á ćthelyezni az LMRepl §llom§nyreplik§ci·s szolg§ltat§st. 

Á A t§vel®r®s szolg§ltat§s §ttelep²t®se. 

Á Az §llom§ny- ®s nyomtat·szolg§ltat§s friss²t®s®nek elƉk®sz²t®se. 

Á A Windows NT 4.0 kºrnyezetv§ltoz§s befagyaszt§s§nak enged®lye-

z®se. 

Az LMRepl szolg§ltat§st §llo-

m§nyok, p®ld§ul a bejelentke-

z®si parancsf§jlok vagy a h§zi-

rendek Windows NT 4.0 tartom§nyvez®rlƉk kºzºtti replik§l§s§ra haszn§l-

 Megjegyz®s 

Az SMB-csomagal§²r§ssal ellent®tben a biztons§gos csa-

torn§k al§²r§sa nincs hat§ssal a Windows 95 oper§ci·s 

rendszerŭ ¿gyfelekre. 

Az LMRepl §llom§nyreplik§ci·s szol-

g§ltat§s §thelyez®se 
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j§k. Hogy fenntartsuk a f§jlok replik§ci·j§t a NETLOGON megosztott map-

p§ban a Windows NT 4.0 export kiszolg§l·b·l minden m§s, az LMRepl 

replik§ci·s motort futtat· Windows NT 4.0 tartal®k tartom§nyvez®rlƉ fel® 

a tartom§ny helybeni friss²t®se alatt, friss²ts¿k az ºsszes importkºnyvt§rat 

tartalmaz· kiszolg§l·t m®g az exportkºnyvt§rak  kiszolg§l·inak friss²t®se 

elƉtt. 

Amennyiben az exportkºnyvt§r kiszolg§l·ja az elsƉdleges tartom§nyve-

z®rlƉ, a kºvetkezƉket tehetj¿k:  

Á ElƉl®ptetj¿k a Windows Server 2003 tartom§nyvez®rlƉkkel 

szembeni hardverkºvetelm®nyeknek megfelelƉ tartal®k tarto-

m§nyvez®rlƉt elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉv®, ®s lefokozzuk az 

eddigi elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉt, hogy Ɖ legyen az exportki-

szolg§l· tartal®k tartom§nyvez®rlƉ. 

- vagy  - 

Á đjrakonfigur§ljuk a tartal®k tartom§nyvez®rlƉn az LMRepl ex-

portkiszolg§l·t ®s elt§vol²tjuk az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉrƉl. 

Hogy meghat§rozzuk, vajon az exportkºnyvt§r az elsƉdleges tartom§nyve-

z®rlƉn van-e, nyissuk meg a Server Managert, v§lasszuk ki az elsƉdleges 

tartom§nyvez®rlƉt, kattintsunk a Computer sorra, majd a Properties Å Tulajdon-

s§gok gombra. Kattintsunk a Replication gombra, majd gyƉzƉdj¿nk meg ar-

r·l, hogy az Export Directories elem van kiv§lasztva. 

Az ¼j konfigur§ci· tesztel®s®hez, hogy megbizonyosodjunk arr·l, hogy 

az LMRepl megfelelƉen mƣkºdik, helyezz¿nk egy ¿res f§jlt az exportki-

szolg§l·ra, ®s ellenƉrizz¿k, hogy a f§jl replik§l·dott-e az importkºnyvt§-

rakba a replik§ci· sor§n.  Majd tºrºlj¿k a replikl§lt f§jlt az importkºnyv-

t§rb·l, ®s n®zz¿k meg, hogy tºrl®sre ker¿l-e a kºvetkezƉ replik§ci· sor§n. 

Amennyiben a t§vel®r®s szolg§l-

tat§s (Remote access service, RAS) vagy az ¼tv§laszt· ®s t§vel®r®s szolg§ltat§s 

(Routing and Remote Access Service, RRAS) fut az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn, 

a tartal®k tartom§nyvez®rlƉn vagy egy Windows NT 4.0 tagkiszolg§l·n, §t 

kell helyezn¿nk a szolg§ltat§st, mielƉtt az adott kiszolg§l· oper§ci·s rend-

szer®t friss²ten®nk. Ennek r®szek®nt dokument§lnunk kell a szolg§ltat§s je-

lenlegi konfigur§ci·s be§ll²t§sait, majd azok seg²ts®g®vel be§ll²tanunk az 

¼tv§laszt· ®s t§vel®r®s szolg§ltat§st egy Windows Server 2003 kiszolg§l·n. 

A t§vel®r®si szolg§ltat§s §thelyez®s®nek megtervez®s®rƉl tov§bbi inform§-

ci· e kºnyv ăAz §tt®r®s megtervez®seó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. Az §tt®r®s 

elƉk®sz²t®s®rƉl tov§bbi inform§ci· e kºnyv ăćtt®r®s telefonos ®s VPN 

A t§vel®r®s szolg§ltat§s §thelyez®se 



 A friss²t®s elştti feladatok befejez®se 33  

   

t§vel®r®sƣ, Windows Server 2003-at futtat· kiszolg§l·raó c²mƣ r®sz®ben 

olvashat·. 

Amennyiben a f§jl- ®s nyomta-

t·szolg§ltat§s elsƉdleges tar-

tom§nyvez®rlƉn, tartal®k tar-

tom§nyvez®rlƉn vagy Windows NT 4.0-es tagkiszolg§l·n fut, aj§nlott ezen 

szolg§ltat§sokat egy ¼j, Windows Server 2003 kiszolg§l·ra §thelyezni. ćm 

ha m®gis helyben k²v§njuk e szolg§ltat§sokat friss²teni, az oper§ci·s rend-

szer friss²t®se elƉtt hajtsuk v®gre a kºvetkezƉ l®p®seket: 

Á Amennyiben egy §llom§nykiszolg§l· tºbblemezes kºtetet tartalmaz, 

gyƉzƉdj¿nk meg arr·l, hogy a vissza§ll²t· szoftver ®s hardver kom-

patibilis mind a Windows NT 4.0-val, mind a Windows Ser-

ver 2003-mal. Ezut§n k®sz²ts¿nk biztons§gi m§solatot, majd a friss²-

t®s elƉtt tºrºlj¿k valamennyi tºbblemezes kºtetet (kºtetk®szletek, 

t¿krºzºtt k®szletek, cs²kozott k®szletek ®s parit§sos cs²kozott k®szle-

tek), a Windows Server 2003 ugyanis nem tudja e kºteteket kezelni. 

A kºtetek tºrl®se elƉtt ellenƉrizz¿k, hogy a biztons§gi ment®s sike-

res volt-e. A Windows Server 2003 friss²t®se ut§n k®sz²ts¿nk ¼j, di-

namikus kºteteket, majd §ll²tsuk vissza az adatokat. 

Á Amennyiben a lapoz·f§jl megmarad a tºbblemezes kºteten, a te-

lep²t®s elƉtt a Control Panel Å Vez®rlŗpult System Å Rendszer program-

j§nak seg²ts®g®vel helyezz¿k §t egy elsƉdleges part²ci·ra vagy lo-

gikai meghajt·ra. 

Á Amennyiben helyben friss²t¿nk egy nyomtat·kiszolg§l·t, megma-

radnak az eddigi nyomtat§si sorok, eszkºzvez®rlƉk ®s portok, ²gy a 

friss²t®s csak minim§lisan ®rinti majd a felhaszn§l·kat. Ugyanakkor 

egy¿ttmƣkºd®si probl®m§kat is tapasztalhatunk a megl®vƉ meghaj-

t·-eszkºzvez®rlƉk kºzºtt. Ez®rt a friss²t®s megkezd®se elƉtt hasz-

n§ljuk a parancssor Fixprnsv.exe eszkºz®t, amelynek seg²ts®g®vel a 

Windows Server 2003 megtal§lja az ºsszes nyomtat· eszkºzvez®rlƉ-

probl®m§t. 

Az §llom§ny- ®s nyomtat·szolg§ltat§sok friss²t®s®rƉl ®s §tt®r®s®rƉl tov§bbi 

inform§ci· e kºnyv ăćllom§ny- ®s nyomtat·kiszolg§l·k §ttelep²t®se Win-

dows Server 2003-raó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

MielƉtt elsƉdleges tartom§nyve-

z®rlƉnket Windows NT 4.0-r·l 

Windows Server 2003 Active 

Directoryra friss²ten®nk, le kell fagyasztanunk Windows NT 4.0 kºrnyeze-

Az §llom§ny- ®s nyomtat·szolg§ltat§s 

friss²t®s®nek elşk®sz²t®se 

A Windows  NT 4.0 kºrnyezetv§lto -

z§s befagyaszt§s§nak enged®lyez®-

se 
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t¿nket, hogy biztos²tsuk, egyetlen m§s tartom§ny sem v§ltozik meg, m²g az 

elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ friss¿l. Fagyaszt§s sz¿ks®ges, ha: 

Á Minden Windows NT 4.0 kiszolg§l· friss²t®se befejezƉdºtt ®s 

minden tartom§nyvez®rlƉre replik§ltuk Ɖket. 

Á Szinkroniz§ltuk a tartal®k tartom§nyvez®rlƉt ®s vissza§ll²t§si c®l-

b·l kapcsolat n®lk¿l van. 

Amikor Windows NT 4.0 kºrnyezet¿nket lefagyasztjuk, nem v§ltozhat 

meg egy tartom§nyvez®rlƉ sem, am²g Windows NT 4.0 elsƉdleges tarto-

m§nyvez®rlƉnket Windows Server 2003-ra friss²tj¿k. Kºzºlj¿k az ®rintett 

szem®lyekkel, hogy emiatt a kºrnyezetben v§ltoz§sok, p®ld§ul jelsz·cser®k, 

egy adott idƉpont ut§n nem hajthat·k v®gre. 

Az elsşdleges tartom§nyvez®rlş friss²t®se 

Windows NT 4.0 kºrnyezet¿nknek ¼j, egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉv® friss²-

t®s®hez v®gre kell hajtanunk a kºvetkezƉ feladatok kºz¿l n®h§nyat, vagy 

mindegyiket: 

Á Biztons§gi m§solat k®sz²t®se a tartom§ny minden adat§r·l. 

Á Amennyiben van DNS-infrastrukt¼r§nk, a DNS-z·na deleg§l§sa 

az ¼j Windows Server 2003-tartom§nyba. 

Á A potenci§lis friss²t®si probl®m§k azonos²t§sa. 

Á Az oper§ci·s rendszer friss²t®se a Windows NT 4.0 elsƉdleges 

tartom§nyvez®rlƉn. 

Á Az Active Directory telep²t®se. 

Á Amennyiben fut DHCP az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn, a 

DHCP-szolg§ltat§s enged®lyez®se. 

Á A Windows Windows idƉszolg§ltat§s konfig§r§l§sa. 

Á A DNS el®v¿l®s®nek ®s takar²t§s§nak enged®lyez®se. 

Á DNS-kiszolg§l·k rekurz²v n®vfelold§s§nak ellenƉrz®se.  

Á A friss²t®st kºvetƉ tesztek v®grehajt§sa. 

Á A biztons§gi h§zirend m·dos²t§sa. 

Az egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉre friss²t®s folyamat§nak illusztr§l§s§ra az 

al§bb elv®gzendƉ feladatok sor§n egy k®pzeletbeli c®g, a Fabrikam Rt. p®l-

daadatait haszn§ljuk. 



 Az elsşdleges tartom§nyvez®rlş friss²t®se 35  

   

Biztons§gi m§solat k®sz²t®se a tartom§ny adatair·l 

A friss²t®s megkezd®se elƉtt k®sz²ts¿nk biztons§gi m§solatot a Win-

dows NT 4.0 tartom§ny adatair·l. Ez a feladat a kºrnyezet¿nkben m§r l®-

tezƉ mƣveletek ®s folyamatok szerint v§ltozhat. Aj§nlott a kºvetkezƉ l®p®-

sek v®grehajt§sa: 

Á Biztons§gi m§solat k®sz²t®se az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉrƉl. 

Á Biztons§gi m§solat k®sz²t®se a vissza§ll²t· kiszolg§l·nak sz§nt 

tartal®k tartom§nyvez®rlƉrƉl. 

Á A vissza§ll²t§si m®diumok tesztel®se, hogy meggyƉzƉdj¿nk az 

adatok vissza§ll²t§s§nak sikeress®g®rƉl. 

A DNS-z·na deleg§l§sa a Windows Server 2003 

tartom§nyba 

Amennyiben c®g¿nk rendelkezik DNS-strukt¼r§val, tekints¿k §t a jelenlegi 

h§l·zati- ®s DNS-tartom§ny hierarchia diagramokat, a DNS-z·na konfigu-

r§ci·j§t, replik§ci·j§t, valamint a deleg§l§sra ®s a tov§bb²t§sra haszn§lt erƉ-

forr§srekordokat. A DNS-z·na egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉv® konfigur§l§-

s§hoz a jelenlegi DNS-infrastrukt¼ra DNS-gazd§ja a Windows Ser-

ver 2003 tartom§nnyal egyezƉ n®vvel deleg§lja a z·n§t az egyed¿l§ll· tar-

tom§nyerdƉ tartom§nyvez®rlƉin fut· DNS-kiszolg§l·kra.  

Az egyed¿l§ll· tartom§nyerdƉ kºzponti telep²t®s®nek elƉk®sz²t®sek®nt  

hozzunk l®tre egy deleg§l§st a majdani Windows Server 2003 tartom§ny 

 Fontos 

A friss²t®si folyamat megkezd®se elştt t§roljuk a visz-

sza§ll²t§si m®diumokat egy biztons§gos, az adott hely-

sz²ntşl t§voli helyen.  

 Megjegyz®s 

Amennyiben nem rendelkez¿nk DNS-infrastrukt¼r§val 

vagy DNS-szolg§ltat§sainkat internetszolg§ltat·nk ny¼jtja 

sz§munkra, ezt a l®p®st nem kell elv®gezn¿nk. Folytassuk 

a kºvetkezş l®p®ssel, a fejezet k®sşbbi r®sz®ben tal§lha-

t· ăA Windows NT 4.0-es elsşdleges tartom§nyvez®rlş 

oper§ci·s rendszer®nek friss²t®seó c²mŭ r®sszel.  
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tartom§nyvez®rlƉin fut· DNS-kiszolg§l·k sz§m§ra. Hozzuk l®tre a deleg§-

l§st a DNS-n®vkiszolg§l·- (Name server, NS) ®s c²m- (Address, A) erƉforr§s-

rekordok sz¿lƉ DNS-z·n§hoz tºrt®nƉ hozz§ad§s§val.  

 

A DNS-z·na Windows Server 2003 tartom§nyba deleg§l§s§hoz 

1. Hozzunk l®tre egy n®vkiszolg§l· (Name server, NS) erƉfor-

r§srekordot a sz¿lƉ z·n§ban. Haszn§ljuk a tartom§nyvez®rlƉ 

teljes DNS-nev®t, mint: 

erdŖ_gyºk®r_tartom§ny IN NS tartom§nyvez®rlŖ_neve 

2. Hozzunk l®tre egy gazda c²m (Address, A) erƉforr§srekordot 

a sz¿lƉ z·n§ban. Haszn§ljuk a tartom§nyvez®rlƉ teljes DNS-

nev®t, mint: 

tartom§nyvez®rlŖ_neve IN A tartom§nyvez®rlŖ_IP- c²m 

P®ld§ul a Fabrikam elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉje a SEA-FAB-DC01, ennek 

IP-c²me pedig 172.16.12.2. Az Active Directory telep²t®se kºzben a c®g a 

DNS-kiszolg§l· szolg§ltat§st erre a tartom§nyvez®rlƉre telep²ti majd. A kºvet-

kezƉ l®p®s elƉk®sz²t®sek®nt a Fabrikam DNS-rendszergazd§ja l®trehozta a kº-

vetkezƉ DNS erƉforr§srekordot a fabrikam.com sz¿lƉ z·n§ban: 

Á fabricorp IN NS SEA-FAB-DC01.fabricorp.fabrikam.com 

Á SEA-FAB-DC01.fabricorp.fabrikam.com IN A 172.16.12.2 

A potenci§lis friss²t®si probl®m§k azonos²t§sa 

MielƉtt Windows Server 2003-ra friss²ten®nk oper§ci·s rendszer¿nket, 

haszn§ljuk a parancssorban a Winnt32.exe  eszkºzt a potenci§lis friss²t®si 

 Megjegyz®s 

Az ebben a l®p®sben v®grehajtott deleg§l§s az elsş 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlşre vonat-

kozik, amely jelenleg nem l®tezik. A DNS-szolg§ltat§st 

az elsş Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlşre 

egy k®sşbbi l®p®sben fogjuk telep²teni ®s konfigur§lni. 

Ugyanakkor fontos e rekord hozz§ad§sa az Active Di-

rectory elsşdleges tartom§nyvez®rlşre telep²t®se elştt, 

mert az Active Directory telep²tş var§zsl· e rekord se-

g²ts®g®vel konfigur§lja majd az Active Directory §ltal 

haszn§lt ¼j DNS-z·n§t. 
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probl®m§k, mint p®ld§ul a nem megfelelƉ hardver erƉforr§sok vagy kom-

patibilit§si probl®m§k azonos²t§s§ra. 

A potenci§lis friss²t®si probl®m§k azonos²t§s§hoz 

Á A parancssorban kapcsol·djunk telep²t®si forr§sunk I386 kºnyv-

t§r§hoz ®s g®pelj¿k be a kºvetkezƉ parancsot: 
winnt32 /che ckupgradeonly  

P®ld§ul, ha telep²t®si forr§sunk a Windows Server 2003 oper§ci-

·s rendszer CD a D: meghajt·ban, v§ltsunk a D:\I386 helyre ®s 

g®pelj¿k be a kºvetkezƉ parancsot:  
D: \ I386>winnt32 /checkupgradeonly  

A k®pernyƉn ezek ut§n l§that· lesz a parancssor, mikºzben az 

eszkºz dolgozik. P§r percbe telhet,  m²g megjelenik a Microsoft 

Windows Upgrade Advisor k®pernyƉ. 

A friss²t®s v®grehajt§sa elƉtt oldjuk meg a tal§lt probl®m§kat. 

A Windows NT 4.0 -es elsşdleges tartom§nyvez®rlş 

oper§ci·s rendszer®nek friss²t®se 

Az oper§ci·s rendszer elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉre telep²t®s®hez helyez-

z¿k be a Windows Server 2003 oper§ci·s rendszer CD-t a tartom§nyve-

z®rlƉ CD-meghajt·j§ba ®s v§lasszuk az oper§ci·s rendszer telep²t®se lehe-

tƉs®get, vagy haszn§ljuk az automatikus telep²t®s m·dot. Amennyiben a 

Windows Server 2003 m®dium meg van osztva a h§l·zaton, haszn§ljuk a 

Winnt32.exe parancsot. 

V®gezz¿k el az oper§ci·s rendszer telep²t®s®t a kºvetkezƉk v®grehajt§-

s§val: 

1. EllenƉrizz¿k, hogy §lland· IP-c²met haszn§lunk-e! 

2. Ha sz¿ks®ges, a part²ci·k konvert§l§s§hoz haszn§ljuk az 

NTFS-t. Az Active Directory telep²t®se nem lesz sikeres, ha 

nincs legal§bb egy el®rhetƉ NTFS-part²ci·nk, amelyre a 

SYSVOL megosztott mapp§t elhelyezhetj¿k! 

3. A telep²t®si m·dok kºz¿l v§lasszuk az Upgrade lehetƉs®get! 

4. A DNS-kiszolg§l· elƉnyºsebb be§ll²t§sa ®rdek®ben konfigu-

r§ljuk a DNS-¿gyf®l be§ll²t§sait a legkºzelebbi DNS-

kiszolg§l· IP-c²me seg²ts®g®vel. Amennyiben tºbb DNS-

kiszolg§l·nk van, adjuk a legkºzelebbi DNS-kiszolg§l· IP-

c²m®t a m§sodlagos (secondary) DNS-kiszolg§l· be§ll²t§s§hoz. 

Amennyiben egy DNS-kiszolg§l·nk sincs, hagyjuk a m§sod-
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lagos be§ll²t§st ¿resen. Ezek a DNS-¿gyf®l be§ll²t§sok csak 

ideiglenesek ®s az Active Directory telep²t®sekor meg lesznek 

v§ltoztatva. 

5. Telep²ts¿k a Windows t§mogat·eszkºzºket, amelyek a Win-

dows Server 2003 oper§ci·s rendszer CD \ Support\ Tools 

mapp§j§ban tal§lhat·k! 

Az oper§ci·s rendszer friss²t®se alatt a sz§m²t·g®p h§romszor fog ¼jraindulni. 

A Windows NT 4.0-es tartom§nyvez®rlƉ oper§ci·s rendszer®nek Windows 

Server 2003-ra friss²t®se ut§n a sz§m²t·g®p egy kºztes §llapotban van, amikor 

m§r tºbb® nem Windows NT 4.0-s tartom§nyvez®rlƉ, de m®g nem is Win-

dows Server 2003 alap¼ tagkiszolg§l·, illetve tartom§nyvez®rlƉ, eg®szen am²g 

az Active Directoryt nem telep²tett¿k. Miut§n a sz§m²t·g®p utolj§ra ¼jraindult, 

megjelenik az Active Directory telep²tƉ var§zsl·. 

Az Active Directory telep²t®se 

Azonnal folytassuk a friss²t®st az Active Directory telep²t®s®vel, az Active 

Directory telep²tƉ var§zsl·t haszn§lva. A var§zsl· l®trehozza az Active 

Directory adatb§zist ®s §thelyez bizonyos objektumokat a Win-

dows NT 4.0 biztons§gi fi·kkezelƉbƉl (Security account manager, SAM) az 

Active Directory adatb§zisba. Tov§bb§ az ¼j tartom§ny elsƉ tartom§nyve-

z®rlƉj®n a var§zsl· v®grehajtja a kºvetkezƉ feladatokat: 

Á Figyelmezteti a rendszergazd§t, hogy telep²tse ®s konfigur§lja a 
DNS-kiszolg§l· szolg§ltat§st. 

Á Konfigur§lja a DNS rekurz²v n®vfelold§s-tov§bb²t§st, ¼gy, hogy 

hozz§adja a megl®vƉ Preferred DNS server (elsƉdleges DNS-kiszolg§l·) 

®s Alternate DNS server (m§sodlagos DNS-kiszolg§l·) bejegyz®sek IP-

c²meit a tartom§nyvez®rlƉ Properties Å Tulajdons§g lapj§nak 

Forwarders Å Tov§bb²t·k f¿l®n tal§lhat· DNS-kiszolg§l·k list§j§ba.  

Á Konfigur§lja a DNS rekurz²v n®vfelold§st gyºk®r¼tmutat·kkal 
¼gy, hogy a Preferred DNS server-list§ban be§ll²tott gyºk®r¼tmuta-

t·kat hozz§adja a tartom§nyvez®rlƉ Properties Å Tulajdons§gok lap-

j§nak Root HintsÅGyºk®r¼tmutat· f¿l®n tal§lhat· DNS-kiszolg§l·k 

list§j§hoz.  

Á đgy konfigur§lja a Preferred DNS server-t, hogy az a tartom§nyve-

z®rlƉn helyben fut· DNS-kiszolg§l·ra mutasson, az Alternate DNS 

server-t pedig ¼gy, hogy a legkºzelebbi DNS-kiszolg§l·ra mutas-

son. 

Á L®trehoz k®t, a DNS §ltal haszn§lt alkalmaz§si kºnyvt§rpart²ci·t. 
A DomainDnsZones alkalmaz§sc²mt§r part²ci·j§n lesznek a tarto-
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m§nyra vonatkoz· DNS-adatok, az ForestDnsZones alkalma-

z§sc²mt§r part²ci·j§n pedig az erdƉre vonatkoz· a DNS-adatok.  

Á Figyelmezteti a rendszergazd§t, hogy v§lassza ki az erdƉ funkcio-

n§lis szintj®t. 

A 2.7. t§bl§zat felsorolja azokat mƣveleteket, melyeket az Active Directory 

telep²tƉvar§zsl· a Windows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉn v®gre-

hajt, ®s p®ldaadatokat hoz az Active Directory elsƉ telep²t®s®rƉl a 

Fabrikam SEA-FAB-DC01 tartom§nyerdej®ben. 

2.1. t§bl§zat: Active Directory telep²t®si inform§ci·k Windows NT 4.0 elsşdleges 
tartom§nyvez®rlşre 

Var§zsl· oldala vagy 

p§rbesz®dablak 

Mŭvelet P®lda 

Ēj tartom§ny l®trehoz§sa V§lasszunk tartom§nyt egy 

¼j erdşben! 

  

Ēj tartom§nyn®v G®pelj¿k be a tartom§ny tel-

jes DNS-nev®t. 

Fabricorp.fabrikam.com  

Erdş funkcion§lis szintje V§lasszuk a Windows Ser-

ver 2003 interim  szintet .  

Ez az aj§nlott szint, mivel a 

replik§ci· ezen a funkcion§lis 

szinten hat®konyabb, mint ha 

a Windows 2000 funkcion§lis 

szintet haszn§ln§nk. 

Mivel a Fabrikam nem ter-

vezi, hogy Windows 2000 

alap¼ tartom§nyvez®rlşket 

ad erdej®hez b§rmikor a 

jºvşben, ez®rt a Windows 

Server 2003 ideiglenges 

szintet v§lasztj§k. 

Adatb§zis- ®s napl·mapp§k  G®pelj¿k be az §ltalunk 

meghat§rozott s®ma szerint 

a mapp§k hely®t. 

A Fabrikam tartom§nyvez®r-

lşinek s®m§ja szerint az 

adatb§zis- ®s napl·mapp§k 

az alap®rtelmezett helyen 

maradnak: 

C: \ Winnt \ NTDS.  

  
folytat·dik 
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2.1. t§bl§zat: Active Directory telep²t®si inform§ci·k Windows NT 4.0 elsşdleges 
tartom§nyvez®rlşre (folytat§s) 

Var§zsl· oldala vagy 

p§rbesz®dablak 

Mŭvelet P®lda 

Megosztott rendszerkºtet  Hagyjuk j·v§ vagy g®pelj¿k 

be a s®m§nk szerinti helyet. 

C: \ Winnt \ SYSVOL 

DNS-regisztr§ci·  

diagnosztik§ja 

A DNS-regisztr§ci· diagnosztika jelzi, ha nem tal§lhat· 

annak a DNS-kiszolg§l·nak a neve ®s c²me, amelyen ez a 

tartom§nyvez®rlş regisztr§lva lesz. Ez az®rt van, mert az 

elşzetesen l®trehozott, a helyi sz§m²t·g®pre mutat· de-

leg§ci·s rekordpontok ®s  a DNS m®g nincs a tartom§ny-

vez®rlşre telep²tve. V§lasszuk az Install and configure the 

DNS server on this computer and set this computer to use this 

DNS server as its preferred DNS server Å DNS-kiszolg§l· telep²t®se 

®s konfigur§l§sa ezen a sz§m²t·g®pen, valamint ennek a DNS-

kiszolg§l·nak a be§ll²t§sa a sz§m²t·g®p sz§m§ra elsŗdleges DNS-

kiszolg§l·k®nt lehetşs®get.    

Enged®lyek V§lasszuk ki a s®m§nk sze-

rinti biztons§gi szintet: 

¶ Permissions compatible 

with pre-Windows 2000 Ser-

ver operating systems Å 

Windows 2000 elŗtti kiszol-

g§l·i oper§ci·s rendszerek-

kel kompatibilis enged®lyek 

¶ Permissions compatible 

only with Windows 2000 or 

Windows Server 2003 

operating systems Å Csak 

Windows 2000 vagy Win-

dows Server 2003 oper§ci·s 

rendszerekkel kompatibilis 

enged®lyek 

Mivel a Fabrikam-nak van-

nak jelenleg a helyi ren d-

szerfi·kban Windows NT 

4.0 alap¼ kiszolg§l·kon fu-

t· szolg§ltat§sai, ez®rt şk 

a Permissions compatible with 

pre-Windows 2000 server 

operating systems Å Windows 

2000 elŗtti kiszolg§l·i oper§ci-

·s rendszerekkel kompatibilis 

enged®lyek lehetşs®get v§-

lasztott§k. 

C²mt§rszolg§ltat§s vissza-

§ll²t§si m·dj§nak rend-

szergazda jelszava 

A Password Å Jelsz· ®s a 

Confirm password Å Jelsz· meg-

erŗs²t®se mezşkbe g®pelj¿nk 

be b§rmilyen nehezen fel-

tºrhetş jelsz·t. 
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2.1. §bra: Welcome to the Active Directory Installation Wizard Å Az Active 

Directory telep²t®se ð ¿dvºzli a var§zsl· oldal 

Az Active Directory telep²tƉ var§zsl· befejez®se ut§n ellenƉrizz¿k, hogy a 

Summary Å ¥sszegz®s oldal inform§ci·i pontosak, majd nyomjuk meg a 

Finish Å Befejez®s gombot. Az Active Directory telep²tƉ var§zsl· haszn§lata 

ut§n figyelmeztet®st kapunk, hogy ind²tsuk ¼jra a sz§m²t·g®pet. A telep²t®s 

nem fejezƉdik be, am²g a sz§m²t·g®p nem indult ¼jra. 

Az Active Directory telep²t®s®rƉl ®s elt§vol²t§s§r·l tov§bbi inform§ci· a 

Windows Server 2003 Resource Kit-ben a Directory Services Guide fejezetben (vagy 

a Directory services Guide internetes forr§sban a http://go.microsoft.com 

/fwlink/?LinkID=4549 c²men) olvashat·. 

A Windows Server 2003 Active Directory telep²t®se ut§n fel¿gyeleti c®-

lokb·l enged®lyezz¿k a Remote Desktop for Administration Å T§voli asztal, vagy 

kor§bbi nev®n a Terminal Services in Remote Administration  szolg§ltat§st, hogy 

a rendszergazd§k sz¿ks®g eset®n m§shonnan is bejelentkezhessenek. 
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A T§voli asztal fel¿gyeleti c®l¼ enged®lyez®s®hez 

Á A Control Panel Å Vez®rlŗpulton kattintsunk dupl§n a System Å Rend-

szer elemre, v§lasszuk a Remote Å T§voli haszn§lat f¿let, majd az 

Allow users to connect remotely to this computer Å T§volr·l is kapcsol·d-

hatnak a felhaszn§l·k ehhez a sz§m²t·g®phez lehetƉs®get! 

A Fabrikam lefuttatta az Active 

Directory Telep²tƉ var§zsl·t 

Windows NT 4.0-es elsƉdleges 

tartom§nyvez®rlƉj®n, a SEA-FAB-DC01-en. A 2.1.Hiba! A hivatkoz§si 

forr§s nem tal§lhat·. §br§n l§that· az Active Directory telep²tƉ var§zsl· 

¿dvºzlƉk®pernyƉje. 

 

 

2.2. §bra: A var§zsl· Create New Domain Å đj tartom§ny l®trehoz§sa oldala 

P®lda: Az Active Directory telep²t®se 

az elsşdleges tartom§nyvez®rlşre  
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Á Az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ lesz az elsƉ tartom§nyvez®rlƉ az 

¼j erdƉ ¼j tartom§ny§ban. A 2.2. §bra bemutatja az ¼j tartom§ny 

l®trehoz§s§nak kiv§laszt§s§t a var§zsl· Create New Domain Å đj tar-

tom§ny l®trehoz§sa oldal§n. 

A Fabrikam Windows Server 2003 tartom§ny§nak DNS-neve a 2.3. §br§n 

l§that·.  

 

 

2.3. §bra: A var§zsl· New Domain Name Å đj tartom§nyn®v oldala 

Mivel a Fabrikam nem tervezi, hogy Windows 2000 alap¼ tartom§nyvez®r-

lƉket ad erdej®hez b§rmikor a jºvƉben, ez®rt a Windows Server 2003 interim 

erdƉ funkcion§lis szintet v§lasztott§k, ahogy azt a 2.4. §bra mutatja.  
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2.4. §bra: A var§zsl· Forest Functional Level oldala 

 

 

2.5. §bra: A var§zsl· Database and Log Locations Å Adatb§zis ®s napl· mapp§i 
oldala 
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A Fabrikam tartom§nyvez®rlƉkre vonatkoz· s®m§j§ban az szerepel, hogy 

mind az adatb§zis-, mind pedig a napl·mapp§k az alap®rtelmezett helyen 

maradnak: C: \ Winnt \ NTDS, ahogy az a 2.5. §br§n l§that·. Kisebb v§llal-

koz§sok mindk®t mapp§t elhelyezhetik ugyanazon a helyen an®lk¿l, hogy 

ez a teljes²tm®nyt befoly§soln§. 

A Fabrikam s®m§ja szerint a tartom§nyvez®rlƉk a SYSVOL mapp§ban 

maradnak az alap®rtelmezett helyen: C: \ Winnt \ SYSVOL, ahogy azt a 2.6. 

§bra mutatja.  

 

 

2.6. §bra: A var§zsl· Shared System Volume Å Megosztott rendszerkºtet oldala 

A DNS regisztr§l§si diagnosztika jelzi, hogy egyetlen, e sz§m²t·g®p §ltal 

haszn§lt DNS-kiszolg§l· sem adott v§laszt. A Fabrikam a Install and 

configure the DNS server on this computer and set this computer to use this DNS ser-

ver as its preferred DNS server Å DNS-kiszolg§l· telep²t®se ®s konfigur§l§sa ezen a 

sz§m²t·g®pen, valamint  ennek a DNS-kiszolg§l·nak a be§ll²t§sa a sz§m²t·g®p sz§m§-

ra elsŗdleges DNS-kiszolg§l·k®nt lehetƉs®get v§lasztotta, ahogy az a 2.7. §br§n 

l§that·.  
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2.7. §bra: A var§zsl· DNS Registration Diagnostics Å DNS regisztr§l§si diagnosztika 
oldala 

Mivel a Fabrikamnak vannak jelenleg a helyi rendszerfi·kban Windows 

NT 4.0 alap¼ kiszolg§l·kon fut· szolg§ltat§sai, ez®rt Ɖk a Permissions com-

patible with pre-Windows 2000 server operating systems Å Windows 2000 elŗtti kiszol-

g§l·i oper§ci·s rendszerekkel kompatibilis enged®lyek lehetƉs®get v§lasztott§k, 

ahogy az a 2.8. §br§n l§that·.  

 

 

2.8. §bra: A var§zsl· Permissions Å Enged®lyek oldala 
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2.9. §bra: A var§zsl· Directory Services Restore Mode Administrator Password  Å 
C²mt§rszolg§ltat§sok helyre§ll²t· m·dj§nak rendszergazdajelszava olda-
la 

A Fabrikam egy nehezen feltºrhetƉ c²mt§rszolg§ltat§s helyre§ll²t§si m·d 

jelsz·t adott meg, ahogy az a 2.9. §br§n l§that·.  
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2. 10. §bra: A var§zsl· Completing the Active Directory Installation Å Active 
Directory telep²t®se ð a var§zsl· befejez®se oldala 

Az Active Directory tartom§nyvez®rlƉ egy Default-First-Site-Name Å Alap-

ertelmezett-elso-hely-neve nevƣ helyen jºtt l®tre, ahogy a 2.10. §br§n l§that·. 

Egyetlen hellyel rendelkezƉ c®geknek nem sz¿ks®ges ezt a helyet m·dos²-

taniuk. Egyn®l tºbb hellyel rendelkezƉ c®gek l®trehozhatnak helyeket, ®s 

tartom§nyvez®rlƉiket §thelyezhetik ezen ¼j helyek egyik®re. Helyek l®tre-

hoz§s§r·l tov§bbi inform§ci· e fejezet k®sƉbbi, ăA helytopol·gia konfigu-

r§ci·jaó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

A DHCP-szolg§ltat§s enged®lyez®se 

Amennyiben elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉnk egyben DHCP-kiszolg§l· is, 

az Active Directoryban enged®lyezn¿nk kell az IP-c²mek b®rl®s®t a Win-

dows Server 2003 Active Directory-ra friss²t®s ut§ni idƉszakra. 

A DHCP-kiszolg§l· enged®lyez®se az Active Directoryban 

1. Jelentkezz¿nk be a tartom§nyvez®rlƉbe egy fi·k haszn§lat§-

val, amely tagja az Enterprise Admins ÅV§llalati rendszergazd§k 

csoportnak! 

2. A DHCP fel¿gyleti konzolon kattintsunk jobb gombbal a 

DHCP elemre! 
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3. Kattintsunk a Manage authorized servers Å Enged®lyezett kiszolg§l·k 

kezel®se parancsra! 

4. A Manage authorized servers Å Enged®lyezett kiszolg§l·k kezel®se  

p§rbesz®dablakban kattintsunk az Authorize Å Enged®lyez®s 

gombra! 

5. Az Authorize DHCP Server Å A DHCP kiszolg§l· enged®lyez®se 

p§rbesz®dablakba g®pelj¿k be a DHCP-kiszolg§l· nev®t vagy 

IP-c²m®t, majd nyomjuk meg az OK gombot! 

A Windows idşszolg§ltat§s konfigur§l§sa 

C®g¿nk megfelelƉ mƣkºd®se szempontj§b·l fontos a Windows idƉ-

szolg§ltat§s megfelelƉ konfigur§l§sa, amely idƉszinkroniz§l§si szolg§ltat§st 

ny¼jt a t§rsak ®s az ¿gyfelek sz§m§ra, s ²gy biztos²tja az eg®sz rendszerben 

a kºvetkezetes idƉhaszn§latot. 

Konfigur§ljuk az elsƉ tartom§nyvez®rlƉt, amelyet kºzpontilag telep²tet-

t¿nk, hogy szinkroniz§lja az idƉt egy ®rv®nyes h§l·zati idƉprotokoll (Net-

work Time Protocol, NTP) forr§sb·l. Amennyiben nincs forr§s be§ll²tva, a 

szolg§ltat§s egy ¿zenetet napl·z az esem®nyenapl·ba, ®s a helyi ·ra alapj§n 

fogja szolg§ltatni az idƉt az ¿gyfelek sz§m§ra. B§r az internetes h§l·zati 

idƉ protokoll forr§sai ®rv®nyesek erre a konfigur§ci·ra, a fokozott bizton-

s§g ®rdek®ben aj§nlott egy saj§t hardvereszkºz, p®ld§ul GPS- vagy r§di·s 

·ra haszn§lata. 

Amennyiben az elsƉ tartom§nyvez®rlƉ az ¼j Windows Server 2003 tar-

tom§nyban b§rmikor elt§vol²t§sra ker¿l, ezt a mƣveletet meg kell ism®telni. 

A Windows idŖszolg§ltat§s konfigur§ci·ja a tartom§ny 
elsŖ tartom§nyvez®rlŖj®n 

1. Jelentkezz¿nk be a tartom§nyvez®rlƉbe! 

2. A parancssorba g®pelj¿k be: 

W32tm /config /manualpeerlist: t§rsak 

/syncfromflags:manual  

3. Ahol a t§rsak egy sz·kºzºkkel elv§lasztott DNS- ®s/vagy IP-

c²m lista. Amikor tºbb t§rsat adunk meg, a list§t helyezz¿k 

id®zƉjelek kºz®. 

4. Friss²ts¿k a Windows idƉszolg§ltat§s konfigur§ci·j§t! A pa-

rancssorba g®pelj¿k be: 
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W32tm /config /update  

- vagy - 

Net stop w32time  

Net start w32time  

A Windows IdƉszolg§ltat§s konfigur§ci·j§r·l ®s kºzponti telep²t®s®rƉl tov§bbi 

inform§ci· a Windows Server 2003 Resource Kit-ben, a Directory Services Guide feje-

zetben (vagy a Directory Services Guide internetes forr§sban a http:// go. 

microsoft.com/fwlink/?LinkID=4549 c²men) olvashat·. 

A DNS-el®v¿l®s ®s -takar²t§s enged®lyez®se  

đj, egyedi tartom§nyerdƉben enged®lyezn¿nk kell a DNS-szolg§ltat§st futtat· 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉkºn  az el®v¿l®st ®s takar²t§st, 

hogy lehetƉv® tegy¿k az el®v¿lt erƉforr§srekordok (Resource Record, RR) kitaka-

r²t§s§t ®s elt§vol²t§s§t, amelyek idƉvel felgyƣlnek a z·naadatok kºzt. 

A dinamikus friss²t®s seg²ts®g®vel az el®v¿lt erƉforr§srekordok automa-

tikusan hozz§ad·dnak a z·n§hoz, amikor egy h§l·zati sz§m²t·g®p elindul, 

ugyanakkor esetenk®nt nem ker¿lnek automatikusan elt§vol²t§sra a sz§m²-

t·g®p kikapcsol§sakor. P®ld§ul, ha egy sz§m²t·g®p elindul§skor regisztr§lja 

saj§t gazd§j§nak (A) erƉforr§srekordj§t, majd k®sƉbb nem megfelelƉen 

kapcsol·dik le a h§l·zatr·l, gazd§j§nak (A) erƉforr§srekordja lehet, hogy 

nem tºrlƉdik. Amennyiben h§l·zatunkban vannak mobil felhaszn§l·k ®s 

sz§m²t·g®pek, ez a helyzet gyakran elƉ§llhat. 

Amennyiben kezeletlen¿l hagyjuk Ɖket, a z·naadatok kºzt az el®v¿lt 

erƉforr§srekordok probl®m§kat okozhatnak, kºzt¿k az al§bbiakat: 

Á Amennyiben nagysz§m¼ el®v¿lt erƉforr§srekord marad a kiszol-

g§l·z·n§ban, v®g¿l elfoglalhatj§k a kiszolg§l· lemezter¿let®t ®s 

sz¿ks®gtelen¿l hossz¼ z·na§tviteleket okozhatnak. 

 Megjegyz®s 

Amikor egy manu§lis t§rsat §ll²tunk be, ne haszn§ljuk 

az olyan sz§m²t·g®pek DNS-nev®t vagy IP-c²m®t, ame-

lyek az erdş gyºk®r-tartom§nyvez®rlşj®t haszn§lj§k 

idşforr§sk®nt. Ilyen lehet p®ld§ul az erdş egy m§sik 

tartom§nyvez®rlşje. Az idşszolg§ltat§s nem mŭkºdik 

megfelelşen, amennyiben kºrºk vannak az idşforr§s 

konfigur§ci·ban. 
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Á Az el®v¿lt erƉforr§srekordokkal b²r· z·n§kat betºltƉ DNS-

kiszolg§l·k el®v¿lt inform§ci·kat haszn§lhatnak az ¿gyfelek lek®r-

dez®seinek megv§laszol§s§n§l, ²gy ak§r n®vfelold§si probl®m§kat 

okozva az ¿gyfelek sz§m§ra a h§l·zaton. 

Á A felgy¿lemlett el®v¿lt erƉforr§srekordok a DNS-kiszolg§l·n 

ronthatj§k a kiszolg§l· teljes²tm®ny®t ®s v§laszidej®t. 

Az el®v¿l®si ®s takar²t§si szolg§ltat§sok enged®lyez®s®hez, tov§bb§ a meg-

felelƉ kiszolg§l·, valamint a hozz§ tartoz· Active Directoryval integr§lt 

z·n§k konfigur§l§s§hoz hajtsuk v®gre a kºvetkezƉ feladatokat: 

Á Enged®lyezz¿k az el®v¿l®st ®s takar²t§st k®t, Windows Server 

2003-at futtat· kiszolg§l·n. Ezek a be§ll²t§sok hat§rozz§k meg 

minden Active Directoryval integr§lt, a kiszolg§l·ra betºltºtt z·-

na z·naszintƣ priorit§sait. 

 

Á Enged®lyezz¿k az el®v¿l®st ®s takar²t§st a DNS-kiszolg§l· kiv§-

lasztott z·n§ira. Amikor a z·naspecifikus tulajdons§gokat be§ll²-

tottuk a kiv§lasztott z·n§ra, ezek csak a megfelelƉ z·n§ra ®s a 

hozz§ tartoz· erƉforr§srekordokra lesznek ®rv®nyesek. Hacsak a 

z·naszintƣ tulajdons§gokat nem konfigur§ljuk m§shogy, azok 

ºrºklik az alap®rtelmez®seket azokb·l a hasonl· be§ll²t§sokb·l, 

 Figyelmeztet®s 

Alap®rtelmez®s szerint a DNS-kiszolg§l· el®v¿l®si ®s 

takar²t§si mechanizmusa nincs enged®lyezve. Csak az 

ut§n enged®lyezz¿k ezeket a szolg§ltat§sok, hogy meg-

®rtett¿k valamennyi param®ter¿ket. Egy®bk®nt a ki-

szolg§l· v®letlenszerŭ konfigur§ci·ja a megşrzendş 

erşforr§srekordok tºrl®s®hez vezethet. Amennyiben 

egy erşforr§srekord v®letlen¿l tºrl®sre ker¿lt, a fel-

haszn§l·k hi§ba k®rdezik le az adott erşforr§srekordot. 

Illetve b§rmely felhaszn§l· l®trehozhat majd ilyen erş-

forr§srekordot, amelynek tulajdonjoga az ºv® marad, 

ak§r a dinamikus friss²t®s biztos²t§s§ra konfigur§lt z·-

n§kban is. 

Az el®v¿l®s ®s takar²t§s konfigur§l§sr·l tov§bbi in-

form§ci·t a Windows Server 2003 s¼g· ®s t§mogat§s 

kºzpont ăUnderstanding aging and scavenging: DNSó 

r®sz®ben tal§lhatunk.  



52 Friss²t®s Windows Server 2003 Active Directoryra  

 

amelyek a kiszolg§l· el®v¿l®si ®s takar²t§si tulajdons§gaiban tal§l-

hat·ak.  

A DNS-kiszolg§l· el®v¿l®si ®s takar²t§si tulajdons§gai-
nak be§ll²t§s§hoz 

1. jelentkezz¿nk be DNS-kiszolg§l·t futtat· sz§m²t·g®pre egy fi-

·kkal, amely a helyi Administrators Å Rendszergazd§k csoport tagja; 

2. a DNS konzolf§ban kattintsunk jobb gombbal a vonatkoz· 

DNS-kiszolg§l·ra, majd kattintsunk az Set Aging/Scavenging for 

all zones Å Takar²t§s ®s el®v¿l®s be§ll²t§sa az ºsszes z·n§ra opci·ra! 

3. Jelºlj¿k be az Scavenge stale resource records Å R®gi erŗforr§sre-

kordok kitakar²t§sa jelºlƉn®gyzetet! 

4. Sz¿ks®g szerint m·dos²tsuk a tºbbi el®v¿l®si ®s takar²t§si be-

§ll²t§st! 

Az el®v¿l®si ®s takar²t§si tulajdons§gok be§ll²t§s§hoz 
egy z·n§ban 

1. Jelentkezz¿nk be DNS-kiszolg§l·t futtat· sz§m²t·g®pre egy 

fi·kkal, amely a helyi Rendszergazd§k csoport tagja! 

2. A DNS konzolf§ban kattintsunk jobb gombbal a vonatkoz· 

z·n§ra, majd kattintsunk a Properties Å Tulajdons§gok parancsra! 

3. A General Å ćltal§nos f¿lºn kattintsunk az Aging Å Takar²t§s 

gombra, majd jelºlj¿k be az Scavenge stale resource records Å 

R®gi erŗforr§srekordok kitakar²t§sa  jelºlƉn®gyzetet! 

4. Ha kell, m·dos²tsuk a tºbbi el®v¿l®si ®s takar²t§si be§ll²t§st! 

A DNS-kiszolg§l· rekurz²v n®vfelold§s§nak ellenşrz®se 

A DNS-kiszolg§l· rekurz²v n®vfelold§sa automatikusan ker¿l konfigur§-

l§sra az Active Directory telep²t®si folyamata sor§n. Amennyiben s®m§nk 

ettƉl elt®rƉ konfigur§ci·t ig®nyel, e be§ll²t§sok m·dos²t§s§ra a DNS fel-

¿gyeleti konzolt vagy a Dnscmd.exe  parancsot haszn§lhatjuk. Haszn§ljuk 

a DNS fel¿gyeleti konzolt a DNS-kiszolg§l· rekurz²v n®vfelold§s§nak el-

lenƉrz®s®re a 2.8. t§bl§zatban foglalt inform§ci·k alapj§n. 
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2.2. t§bl§zat: Inform§ci·k a DNS-kiszolg§l· rekurz²v n®vfelold§s§nak ellenşrz®s®hez 

M·d Konfigur§ci· 

Rekurz²v n®vfelold§s 

gyºk®r¼tmutat·kkal  

Nem sz¿ks®ges tov§bbi konfigur§l§s. Amennyiben a telep²t®s 

sor§n alap®rtelmezettk®nt megjelºlt DNS-kiszolg§l· megfele-

lşen van konfigur§lva, akkor a gyºk®r¼tmutat·k is automatiku-

san konfigur§ltak. A gyºk®r¼tmutat·k DNS fel¿gyeleti konzol-

lal tºrt®nş ellenşrz®s®hez: 

1. A konzolf§ban kattintsunk jobb gombbal a tartom§nyve-

z®rlş nev®re, majd a Properties Å Tulajdons§gok sorra. 

2. A tartom§nyvez®rlş Properties Å Tulajdons§gok lapj§n n®z-

z¿k meg a Root HintsÅGyºk®r¼tmutat·  f¿let. 

A Windows Server 2003 Server kºrnyezet®ben rekurz²v n®v-

felold§sra a gyºk®r¼tmutat·k haszn§lata az aj§nlott m·dszer.  

Rekurz²v n®vfelold§s 

tov§bb²t§ssal  

A megv§laszolatlan k®relmeket tov§bb²tsuk a meghat§rozott 

DNS-kiszolg§l·kra. A tov§bb²t§s DNS fel¿gyeleti konzollal tºr-

t®nş ellenşrz®s®hez:  

1. A konzolf§ban kattintsunk jobb gombbal a tartom§nyve-

z®rlş nev®re, majd kattintsunk a Properties Å Tulajdons§-

gok parancsra. 

2. A Forwarders Å Tov§bb²t·k  f¿lºn, a kiv§lasztott tartom§ny-

hoz tartoz· Forwarders Å Tov§bb²t·k list§n ellenşrizz¿k, 

hogy az IP-c²m egyezik-e a s®m§nk szerint meghat§ro-

zottal.  

A tov§bb²t·kat csak akkor haszn§ljuk, ha c®g¿nk s®m§ja ezt 

megkºveteli. Windows Server 2003 kºrnyezetben rekurz²v n®v-

felold§sra a gyºk®r¼tmutat·k haszn§lata az aj§nlott m·dszer.  

Nincs DNS-

infrastrukt¼ra  

Nincs sz¿ks®g tov§bbi konfigur§l§sra. 

Amennyiben ebben a kºrnyezetben a k¿lsş k®relmek meg-

v§laszol§s§ra a belsş DNS-szolg§ltat§sokat k²v§njuk konfigu-

r§lni, akkor a megv§laszolatlan k®relmek egy k¿lsş, mint p®l-

d§ul egy, a perim®ter h§l·zatban tal§lhat· vagy egy, internet-

szolg§ltat·nkn§l t§rolt kiszolg§l· fel® val· tov§bb²t§s§ra kon-

figur§ljuk ezt a DNS-kiszolg§l·t.  
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A telep²t®st kºvetş tesztek v®grehajt§sa 

Az Active Directory telep²tƉ var§zsl· befejez®se ut§n ellenƉrizz¿k, hogy az 

Active Directory telep²t®se sikeres volt-e. Vizsg§ljuk meg a Windows Ser-

ver 2003 esem®nynapl·t, hogy rºgz²tett-e hib§kat. 

Ezut§n hajtsuk v®gre a tesztel®si terv¿nkben felsorolt teszteket annak meg-

hat§roz§s§ra, hogy vajon az Active Directory  konfigur§ci· megfelelƉen mƣ-

kºdik-e. A tesztel®si tervrƉl tov§bbi inform§ci· e kºnyv ăAz §tt®r®s megter-

vez®seó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

Miut§n ellenƉrizt¿k, hogy a Windows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyve-

z®rlƉ friss²t®se ®s az Active Directory telep²t®se sikeres volt, fejezz¿k be a 

friss²t®si folyamatot. 

A biztons§gi h§zirendek m·dos²t§sa 

Hogy bizonyosak legy¿nk abban, hogy a Windows oper§ci·s rendszer ko-

r§bbi verzi·it haszn§l· felhaszn§l·k is hozz§f®rnek ¼j Windows Server 

2003 tartom§nyunkban levƉ tartom§nyerƉforr§sokhoz, elƉfordulhat, hogy 

m·dos²tanunk kell az alap®rtelmezett biztons§gi h§zirendet. 

A fokozott biztons§g ®rdek®ben a Windows Server 2003 alap¼ tarto-

m§nyvez®rlƉk alap®rtelmez®s szerint ig®nylik, hogy a tƉl¿k hiteles²t®st k®rƉ 

¿gyfelek SMB csomag- ®s biztons§gos csatorna-al§²r§st haszn§ljanak. A 

Windows 95 oper§ci·s rendszert c²mt§rszolg§ltat§s szervizcsomag n®lk¿l, 

vagy a Windows NT 4.0-et szervizcsomag 2 vagy kor§bbi verzi·j¼ szerviz-

csomaggal futtat· ¿gyfelek nem t§mogatj§k az SMB csomagal§²r§st, ®s 

nem lesznek k®pesek bejelentkezni, illetve a h§l·zaton a tartom§ny-

erƉforr§sokat haszn§lni. A Windows NT 4.0-et szervizcsomag 3 vagy ko-

r§bbi verzi·j¼ szervizcsomaggal futtat· felhaszn§l·k nem t§mogatj§k a 

biztons§goscsatorna-al§²r§st ®s nem lesznek k®pesek tartom§nyuk tarto-

m§nyvez®rlƉivel kommunik§lni. 
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A legbiztosabb m·dja ezen ¿gyfeleknek lehetƉv® tenni a bejelentkez®st ®s 

a h§l·zaton a tartom§ny-erƉforr§sok haszn§lat§t, ha telep²tj¿k r§juk a meg-

felelƉ szervizcsomagot vagy a c²mt§rszolg§ltat§s ¿gyf®lcsomagot. Ameny-

nyiben ezek kºz¿l egyiket sem tudjuk megtenni, konfigur§ljuk valamennyi 

Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉnket ¼gy, hogy ne ig®nyelje-

nek SMB csomag- ®s biztons§gos csatorna-al§²r§st. Ehhez tiltsuk le a kº-

vetkezƉ be§ll²t§sokat az alap®rtelmezett tartom§nyvez®rlƉk h§zirendj®ben: 

Á Microsoft network server: Digitally sign communications (always) 

Á Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always)  
 

Az SMB-csomagal§²r§s ®s biztons§gos csatorna-al§²r§s 
v§laszthat·v§ t®tel®hez Windows Server 2003 alap¼ tar-
tom§nyvez®rlŖkºn 

1. Nyissuk meg az Active Directory Users and Computers Å Active 

Directory-felhaszn§l·k ®s sz§m²t·g®pek programot, jobb gombbal 

kattintsunk a Domain Controllers Å Tartom§nyvez®rlŗk t§rol·ra, 

majd kattintsunk a Properties Å Tulajdons§gok parancsra! 

2. V§lasszuk a Group Policy Å Csoporth§zirend f¿let, majd kattint-

sunk az Edit Å Szerkeszt®s gombra! 

3. A Computer Configuration (a sz§m²t·g®pre vonatkoz· be§ll²t§-

sok) alatt, keress¿k meg a Windows Settings\ Security Set-

tings\ Local Policies\ Security Options helyet! 

4. A Details Å R®szletek s§von kattintsunk dupl§n a Microsoft 

network server: Digitally sign communications (always) elemre, majd 

Fontos 

Amennyiben m·dos²tjuk ezeket a h§zirendeket, kºr-

nyezet¿nk alap®rtelmezett h§zirendje gyeng¿l. Ugyan-

akkor ez sz¿ks®ges ahhoz, hogy n®h§ny, a Windows ko-

r§bbi verzi·j§t haszn§l· ¿gyf®l hozz§f®rhessen a tarto-

m§nyerşforr§sokhoz. Miut§n kºrnyezet¿nk valamennyi 

¿gyfele t§mogatja az SMB csomagal§²r§st ®s a biztons§-

goscsatorna-al§²r§st, a biztons§g fokoz§sa ®rdek®ben 

¼jra enged®lyezhetj¿k ezeket a biztons§gi h§zirende-

ket. Aj§nlott Windows ¿gyfeleink mielşbbi friss²t®se. 
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az SMB-csomagal§²r§s ig®nyl®s®nek megakad§ly§s§hoz a 

Disabled  gombra! 

5. Nyomjuk meg az OK gombot! 

6. A Details Å R®szletek s§von kattintsunk dupl§n a Domain member: 

Digitally encrypt or sign secure channel data (always) elemre, majd a 

biztons§gos csatorna-al§²r§s ig®nyl®s®nek megakad§ly§s§hoz 

a Disabled gombra, v®g¿l nyomjuk meg az OK gombot! 

A csoporth§zirend v§ltoz§sainak azonnali alkalmaz§s§hoz vagy ind²tsuk 

¼jra a tartom§nyvez®rlƉt, vagy ®lj¿nk a gpupdate /force  paranccsal!Az 

SMB- csomagal§²r§sr·l ®s a biztons§gos csatorna-al§²r§sr·l tov§bbi 

infom§ci· e fejezet kor§bbi, ăA Windows Server 2003 Active Directory-ra 

tºrt®nƉ friss²t®s szempontjaió c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

A biztons§gi h§zirendekrƉl tov§bbi infom§ci· a Windows Server 2003 

s¼g· ®s t§mogat§s kºzpont ăoptions: Security Setting Descriptionsó c²mƣ r®sz®-

ben tal§lhat·. 

Tov§bbi tartom§nyvez®rlşk friss²t®se 

Miut§n friss²tett¿k oper§ci·s rendszer¿nket ®s telep²tett¿k az Active Direc-

toryt a Windows NT 4.0-s elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉre, amint lehets®ges, 

adjunk a tartom§nyhoz m§sik Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉt. 

Ez biztons§gi tartal®kot ny¼jt a kºrnyezetben fut· ¿gyfeleknek. 

Tov§bbi tartom§nyvez®rlƉket adhatunk Windows Server 2003 tarto-

m§nyunkhoz Windows NT 4.0 alap¼ tartal®k tartom§nyvez®rlƉnk friss²t®-

s®vel ®s az Active Directory telep²t®s®vel, vagy Windows Server 2003 ala-

p¼ tagkiszolg§l·knak a tartom§nyhoz ad§s§val ®s az Active Directory-

tagkiszolg§l·kra telep²t®s®vel. 

 Megjegyz®s 

E be§ll²t§sok megv§ltoztat§s§val a tartom§nyvez®rlşk 

t§rol·j§ban megv§ltoztatjuk az alap®rtelmezett tar-

tom§nyvez®rlş h§zirendet. A h§zirend itt eszkºzºlt 

v§ltoz§sai replik§l·dnak a tartom§ny ºsszes tºbbi tar-

tom§nyvez®rlşj®re, ²gy el®g ezeket a h§zirendeket 

csak egyszer m·dos²tanunk.  
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A tov§bbi tartom§nyvez®rlƉk friss²t®s®nek elv®gz®s®hez hajtsuk v®gre a 

kºvetkezƉ feladatokat: 

1. Friss²ts¿k a Windows NT 4.0-s tartal®k tartom§nyvez®rlƉ 

oper§ci·s rendszer®t! 

2. Telep²ts¿k az Active Directoryt! 

3. Telep²ts¿k a DNS-t a tov§bbi tartom§nyvez®rlƉkre! 

4. Konfigur§ljuk ¼jra a DNS-szolg§ltat§st! 

5. Sz¿ks®g eset®n adjunk Windows NT 4.0-§s tartal®k tarto-

m§nyvez®rlƉket a Windows Server 2003 tartom§nyhoz! 

6. Hajtsuk v®gre a friss²t®s ut§ni teszteket! 

Windows NT 4.0 -s tartal®k tartom§nyvez®rlşk friss²t®se 

B§rmely Windows NT 4.0-es tartal®k tartom§nyvez®rlƉt friss²thetj¿k Win-

dows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®rlƉv®, am²g megfelel a Windows 

Server 2003-at futtat· tartom§nyvez®rlƉkkel szembeni hardverkºvetelm®-

nyeknek.  Hogy meghat§rozzuk, vajon a hardverkonfigur§ci· kompatibi-

lis-e a Windows Server 2003-mal, n®zz¿k meg a Windows Server Catalog 

hivatkoz§st a Web Resources oldalon a http://go.microsoft.com/ 

fwlink/?LinkID=291 c²men. 

MielƉtt Windows Server 2003-ra friss²ten®nk az oper§ci·s rendszert, a 

Winnt32.exe parancssori eszkºz seg²ts®g®vel der²ts¿k fel a friss²t®si probl®-

m§kat. Ez az eszkºz jelenti a potenci§lis friss²t®si probl®m§kat, mint p®l-

d§ul a nem megfelelƉ hardvererƉforr§sokat vagy kompatibilit§si probl®-

m§kat. 
A potenci§lis friss²t®si probl®m§k azonos²t§s§hoz 

Á a parancssorban v§ltsunk a telep²t®si forr§s I386 kºnyvt§r§ra, 

majd g®pelj¿k a parancssorba a kºvetkezƉ parancsot: 

winnt32 /checkupgradeonly  

P®ld§ul, ha telep²t®si forr§sunk a Windows Server 2003 oper§ci·s 

rendszer CD a D: meghajt·ban, v§ltsunk a D:\I386 kºnyvt§rba ®s 

g®pelj¿k be a kºvetkezƉ parancsot: 

D: \ I386>winnt32 /checkupgradeonly  
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A k®pernyƉn megjelenik a parancsprompt, mikºzben az eszkºz 

dolgozik. Beletelhet p§r percbe, m²g a Microsoft Windows friss²-

t®si tan§csad· k®pernyƉje megjelenik. 

A friss²t®s megkezd®se elƉtt h§r²tsuk el a tudom§sunkra jutott probl®m§kat! 

Az oper§ci·s rendszer sz§m²t·g®pre telep²t®s®hez helyezz¿k a Windows 

Server 2003 oper§ci·s rendszer CD-t a tartom§nyvez®rlƉ CD-

meghajt·j§ba ®s v§lasszuk az oper§ci·s rendszer telep²t®se opci·t, vagy 

haszn§ljuk az automatikus telep²t®si m·dot. Amennyiben a Windows Ser-

ver 2003 m®dium meg van osztva a h§l·zaton, futtassuk a Winnt32.exe 

parancsot. 

Az oper§ci·s rendszer telep²t®s®nek elv®gz®s®hez hajtsuk v®gre a kº-

vetkezƉ feladatokat: 

1. GyƉzƉdj¿nk meg arr·l, hogy statikus IP-c²met haszn§lunk! 

2. Haszn§ljunk NTFS-t a part²ci·k konvert§l§s§hoz! Az Active 

Directory telep²t®se nem lesz sikeres, ha nincs legal§bb egy 

el®rhetƉ NTFS-part²ci·nk, amelyre a SYSVOL megosztott 

mapp§t elhelyezhetj¿k.  

3. A telep²t®si m·dok kºz¿l v§lasszuk az Upgrade lehetƉs®get! 

4. Az elsƉ friss²tett tov§bbi tartom§nyvez®rlƉn konfigur§ljuk a 

DNS-¿gyf®l be§ll²t§sait az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ IP-

c²m®t megadva a Preferred DNS server (elsƉdleges DNS-kiszolg§l·) 

be§ll²t§shoz, ®s ne adjunk meg IP-c²met az Alternate DNS server 

(m§sodlagos DNS-kiszolg§l·) be§ll²t§sn§l! 

5. Az ºsszes tºbbi friss²tendƉ tartom§nyvez®rlƉn konfigur§ljuk 

a DNS-¿gyf®l be§ll²t§sait az elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ IP-

c²m®vel a Preferred DNS server be§ll²t§s§hoz, ®s haszn§ljuk a 

m§sodik friss²tett tartal®k tartom§nyvez®rlƉ IP-c²m®t az 

Alternate DNS server be§ll²t§s§hoz! 

6. Ezek a DNS-¿gyf®lbe§ll²t§sok csak ideiglenesek ®s meg lesz-

nek v§ltoztatva az Active Directory telep²t®se sor§n. 

7. Telep²ts¿k a Windows t§mogat·eszkºzºket, amelyek a Win-

dows Server 2003 oper§ci·s rendszer CD \ Support\ Tools 

mapp§j§ban tal§lhat·k. 

Az oper§ci·s rendszer friss²t®se alatt a sz§m²t·g®p h§romszor fog ¼jrain-

dulni. Miut§n a sz§m²t·g®p utolj§ra ¼jraindult, megjelenik az Active 

Directory telep²tƉ var§zsl·. 
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Az Active Directory telep²t®se a tov§bbi 

tartom§nyvez®rlşkre 

Az oper§ci·s rendszer friss²t®se alatt a sz§m²t·g®p h§romszor fog ¼jrain-

dulni. Az Windows NT 4.0-es tartom§nyvez®rlƉ oper§ci·s rendszer®nek 

Windows Server 2003-ra friss²t®se ut§n a sz§m²t·g®p egy kºztes §llapotban 

van, amikor m§r tºbb® nem Windows NT 4.0-s tartom§nyvez®rlƉ, de m®g 

nem is Windows Server 2003 alap¼ tagkiszolg§l·, illetve tartom§nyvez®rlƉ, 

eg®szen addig, am²g az Active Directoryt nem telep²tett¿k. 

Az Active Directory telep²tƉ var§zsl· lehetƉv® teszi, hogy m®g egy tar-

tom§nyvez®rlƉt vagy tagkiszolg§l·t hozzunk l®tre a tartom§nyban. Ameny-

nyiben az Active Directory-t a c²mt§radatok h§l·zat§n §t tºrt®nƉ 

replik§l§s§val vagy m§s forr§sb·l telep²tj¿k, az Active Directory telep²tƉ 

var§zsl·ban v§lasszuk a Member Server Å Tagkiszolg§l· opci·t. Ez Windows 

Server 2003 alap¼ tagkiszolg§l·v§ konfigur§lja a sz§m²t·g®pet, s lehetƉv® 

teszi az Active Directory egy k®sƉbbi idƉpontban tºrt®nƉ telep²t®s®t. 

Az Active Directory Windows Server 2003 alap¼ tag-
kiszolg§l·ra telep²t®s®hez 

Á G®pelj¿k be a parancssorba a Dcpromo  parancsot. 

- vagy  - 

Nyissuk meg az Administrative Tools Å Fel¿gyeleti eszkºzºk prog-

ramot, majd kattintsunk a Configure Your Server Wizard Å A kiszolg§l· 

kezel®se var§zsl·ra. Tartom§nyvez®rlƉnk konfigur§l§s§hoz v§-

lasszuk a Domain Controller (Active Directory) Å Tartom§nyvez®rlŗ (Active 

Directory) elemet. A Configure Your Server Wizard Å A kiszolg§l· kezel®-

se  var§zsl· befejez®se ut§n megjelenik az Active Directory tele-

p²tƉ var§zsl·. 

Az Active Directory telep²t®s®rƉl ®s elt§vol²t§s§r·l tov§bbi inform§ci· a 

Windows Server 2003 Resource Kit-ben a Directory Services Guide fejezetben (vagy 

a Directory services Guide internetes forr§sban a http://go. microsoft.com 

/fwlink/?LinkID=4549 c²men) olvashat·. 

A 2.3. t§bl§zat felsorolja az Active Directory tov§bbi tartom§nyvez®r-

lƉkre telep²t®s®hez sz¿ks®ges inform§ci·kat, valamint p®ldaadatokat hoz 

az Active Directory tov§bbi tartom§nyvez®rlƉkre telep²t®s®rƉl a Fabrikam 

egyed¿l§ll· tartom§nyerdej®bƉl. A Fabrikam a dcpromo /adv paranccsal fog-

ja az Active Directoryt tagkiszolg§l·ira telep²teni, a c²mt§radatoknak egy 

tartom§nyvez®rlƉrƉl a h§l·zaton §t tºrt®nƉ m§sol§sa ¼tj§n. 
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2.3. t§bl§zat: Az Active Directory telep²t®se tov§bbi tartom§nyvez®rlşkre 

Var§zsl· oldala 
vagy 

p§rbesz®dablak 

Mŭvelet P®lda 

Tov§bbi tarto-

m§nyvez®rlş vagy 

tagkiszolg§l· 

V§lasszuk ki, hogy a 

sz§m²t·g®pet tagki-

szolg§l·v§ vagy a tar-

tom§ny egyik tov§bbi 

tartom§nyvez®rlşj®-

v® k²v§njuk-e tenni.  

A Fabrikam a tagkiszolg§l· mellett fog 

dºnteni. Az Active Directory-t egy k®sşbbi 

idşpontban fogj§k telep²teni a  dcpromo 

/adv parancs seg²ts®g®vel. 

Tartom§nyvez®rlş 

t²pusa 

V§lasszuk az Additional 

domain controller for an 

existing domain Å Tov§b-

bi tartom§nyvez®rlŗ m§r 

meglevŗ tartom§nyban 

opci·t. 

Amikor a Fabrikam elkezdi az Active 

Directory telep²t®s®t a dcpromo /adv pa-

ranccsal, ez a var§zsl· elsşk®nt megjele-

nş k®pernyşje. 

A tartom§nyinfor-

m§ci· m§sol§sa 

V§lasszuk az egyiket: 

¶ Over the network from 

a domain controller 

¶ From these restored 

backup files 

A Fabrikam a tartom§nyinform§ci·kat a 

kºzpontilag telep²tett elsş tartom§nyve-

z®rlşrşl, a SEA-FAB-DC01-rşl fogja m§sol-

ni, amely ugyanazon a helyen van, mint 

az ¼j. Ez®rt v§lasztott§k Over the network 

from a domain controller lehetşs®get az in-

form§ci· leggyorsabb m§sol§s§hoz. 

  folytat§s a kºvetkezƉ oldalon 

2.3. t§bl§zat: Az Active Directory telep²t®se tov§bbi tartom§nyvez®rlşkre (folytat§s) 

Var§zsl· oldala 
vagy 

p§rbesz®dablak 

Mŭvelet P®lda 

H§l·zati azonos²-

t·k 

Az Active Directory er-

re a sz§m²t·g®pre te-

lep²t®s®hez g®pelj¿k 

be egy fi·k felhaszn§-

l·nev®t ®s jelszav§t 

el®gs®ges fel¿gyeleti 

azonos²t·kkal, val a-

mint a tart om§ny tel-

jesen minşs²tett ta r-
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Var§zsl· oldala 
vagy 

p§rbesz®dablak 

Mŭvelet P®lda 

tom§nynev®t, mely-

ben a sz§m²t·g®p to-

v§bbi tartom§nyvez®r-

lş lesz. 

Tov§bbi tarto-

m§nyvez®rlş 

G®pelj¿k be az erdş 

gyºk®rtartom§ny§nak 

teljes DNS-nev®t! 

Fabricorp.fabrikam.com  

Adatb§zis- napl·-

mapp§k 

G®pelj¿k be a s®-

m§nkban meghat§ro-

zott mapp§k hely®t. 

Adatb§zis mappa: C: \ Windows \ NTDS 

Napl· mappa: C: \ Windows \ NTDS 

Megosztott rend-

szerkºtet 

Hagyjuk j·v§ vagy 

g®pelj¿k be a s®-

m§nkban meghat§ro-

zott h elyet !  

C: \ Windows \ SYSVOL 

C²mt§rszolg§ltat§s 

vissza§ll²t§si m·d-

j§nak rendszer-

gazda jelszava 

A Password Å Jelsz· ®s 

Confirm password Å Jel-

sz· megerŗs²t®se me-

zşbe g®pelj¿nk be 

b§rmilyen nehezen 

feltºrhetş jelsz·t. 

  

EllenƉrizz¿nk, hogy minden, az Summary Å ¥sszegz®s oldalon felsorolt infor-

m§ci·t pontos-e, majd nyomjuk meg a Finish Å Befejez®s gombot. Az Active 

Directory telep²tƉvar§zsl· haszn§lata ut§n ¼jra kell ind²tanunk a sz§m²t·g®pet. 

A telep²t®s nem fejezƉdik be, am²g a sz§m²t·g®p nem indult ¼jra. 

A Windows Server 2003 Active Directory telep²t®se ut§n fel¿gyeleti c®lokb·l 

enged®lyezz¿k a Remote Desktop for Administration Å T§voli asztal, vagy kor§bbi 

nev®n a Terminal Services in Remote Administration  szolg§ltat§st, hogy a rendszer-

gazd§k sz¿ks®g eset®n m§shonnan is bejelentkezhessenek. 

 Megjegyz®s 

Konfigur§ljuk az egyed¿l§ll· tartom§nyerdşhºz adott 

tov§bbi tartom§nyvez®rlşket glob§lis katal·gus-

kiszolg§l·k®nt is. 
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A T§voli asztal fel¿gyeleti c®l¼ enged®lyez®s®hez 

Á a Control Panel Å Vez®rlŗpult-on kattintsunk dupl§n a 

System Å Rendszer elemre, v§lasszuk a Remote Å T§voli haszn§lat f¿let, 

majd az Allow users to connect remotely to this computer Å T§volr·l is 

kapcsol·dhatnak a felhaszn§l·k ehhez a sz§m²t·g®phez lehetƉs®get! 

Amennyiben a tov§bbi tartom§nyvez®rlƉ is DHCP-kiszolg§l·, enged®-

lyezn¿nk kell a kiszolg§l·n az IP-c²mek b®rl®s®t. A DHCP-kiszolg§l· en-

ged®lyez®s®rƉl tov§bbi inform§ci· e fejezet kor§bbi, ăA DHCP-szolg§lta-

t§s enged®lyez®seó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

A DNS telep²t®se a tov§bbi tartom§nyvez®rlşkre 

Telep²ts¿k a DNS-t az ºsszes Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyve-

z®rlƉre, amelyeket hozz§adunk a tartom§nyhoz. 

A DNS tov§bbi tartom§nyvez®rlŖkre telep²t®s®hez 

1. A Control Panel Å Vez®rlŗpult-on kattintsunk dupl§n a Add or 

Remove Programs Å Programok telep²t®se ®s tºrl®se elemre, majd 

v§lasszuk a Add/Remove Windows Components Å Windows-

ºsszetevŗk hozz§ad§sa vagy elt§vol²t§sa f¿let! 

2. A Components Å ¥sszetevŗk kºz¿l jelºlj¿k be a Networking 

Services Å H§l·zatszolg§ltat§s jelºlƉn®gyezetet, majd kattintsunk 

a Details Å R®szletek gombra! 

3. A Subcomponents of Networking Services Å H§l·zatszolg§ltat§s 

alºsszetevƉi list§ban kapcsoljuk be a Domain Name System (DNS) 

jelºlƉn®gyzetet, majd kattintsunk az OK, v®g¿l a Next Å Tov§bb 

gombra! 

4. Amennyiben a Copy files from Å F§jlok m§sol§sa ablakban figyel-

meztet®st kapunk r§, g®pelj¿k be a c®lf§jlok el®r®si ¼tvonal§t, 

majd nyomjuk meg OK gombot! A sz¿ks®ges f§jlok a merev-

lemezre m§sol·dnak. 

A DNS-szolg§ltat§s ¼jrakonfigur§l§sa 

A tov§bbi tartom§nyvez®rlƉk kºzponti telep²t®se ut§n az egyed¿l§ll· tar-

tom§nyerdƉben hajtsuk v®gre a kºvetkezƉ l®p®s®ket a DNS-szolg§ltat§s 

¼jrakonfigur§l§sa ®rdek®ben: 
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Á Konfigur§ljuk az elsƉ ®s az alatta l®vƉ tartom§nyvez®rlƉk DNS-

¿gyfel®nek be§ll²t§sait. 

Miut§n kºzpontilag telep²tett¿nk egy tov§bbi tartom§nyvez®rlƉt, 

m·dos²tsuk a DNS-¿gyf®l be§ll²t§sait az elsƉ tartom§nyvez®rlƉn. 

Mivel az elsƉ tartom§nyvez®rlƉ kºzponti telep²t®se idej®n m®g 

nem futnak egy®b tartom§nyvez®rlƉk, a tov§bbi tartom§nyvez®r-

lƉ bevon§s§hoz m·dos²tsuk a DNS-¿gyf®l be§ll²t§sait az elsƉ tar-

tom§nyvez®rlƉn. Amint tºbb tartom§nyvez®rlƉt telep²t¿nk kºz-

pontilag, lehet hogy m·dos²tanunk kell a m§sodlagos DNS-

kiszolg§l· be§ll²t§sait a l®tezƉ tartom§nyvez®rlƉkºn, hogy az a 

be§ll²t§s biztosan a legkºzelebbi DNS-kiszolg§l·ra mutasson. 

Á Friss²ts¿k a DNS-deleg§l§st. 

Amennyiben a DNS-z·n§t egy l®tezƉ DNS-kiszolg§l·ra deleg§l-

tuk, friss²ts¿k a tartom§ny DNS-deleg§l§s§t, miut§n telep²tett¿k 

a DNS-kiszolg§l· szolg§ltat§st az ¼j tartom§nyvez®rlƉkre. 

Á Enged®lyezz¿k a DNS-el®v¿l®st ®s takar²t§st m®g egy tov§bbi tar-

tom§nyvez®rlƉn.  

A legjobb, ha kºrnyezet¿nkben k®t, DNS-kiszolg§l· szolg§ltat§st 

futtat· kiszolg§l·n enged®lyezz¿k a DNS-el®v¿l®st ®s takar²t§st. E 

szolg§ltat§sokat m§r enged®lyezt¿k az elsƉdleges tartom§nyvez®r-

lƉn, amikor Windows Server 2003 Active Directoryra friss²tett¿k 

azt. A tov§bbi DNS-kiszolg§l·k el®v¿l®si ®s takar²t§si tulajdons§gai-

r·l tov§bbi inform§ci· e fejezet kor§bbi, ăA DNS-el®v¿l®s ®s -

takar²t§s enged®lyez®seó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

Windows NT 4.0 -es tartal®k tartom§nyvez®rlşk 

hozz§ad§sa Windows Server  2003 tartom§nyhoz 

Amennyiben vannak kºrnyezet¿nkben csak Windows NT 4.0 alap¼ tar-

tom§nyvez®rlƉn futtathat· alkalmaz§sok, ®s minden Windows NT 4.0-es 

tartal®k tartom§nyvez®rlƉt Windows Server 2003-ra friss²tett¿nk vagy kºr-

nyezet¿nk Windows NT 4.0-es tartal®k tartom§nyvez®rlƉje el®rhetetlenn® 

v§lik, sz¿ks®g¿nk lehet egy m§sik Windows NT 4.0-es tartal®k tartom§ny-

vez®rlƉ hozz§ad§s§ra kºrnyezet¿nkhºz. Ezt egy ¼j Windows NT 4.0-es 

tartal®k tartom§nyvez®rlƉ tartom§nyunkba val· telep²t®s®vel tehetj¿k meg. 

Ez elƉtt azonban elƉszºr hozz§ kell adnunk az ¼j sz§m²t·g®p-fi·kot Win-

dows Server 2003 tartom§nyunkhoz. 
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Windows NT 4.0-§s tartal®k tartom§nyvez®rlŖ hozz§ad§-

sa Windows Server 2003 tartom§nyhoz  

1. Az Active Directory Users and Computers Å Active Directory-

felhaszn§l·k ®s sz§m²t·g®pek programban kattintsunk jobb 

gombbal a Domain Controllers Å Tartom§nyvez®rlŗk mapp§ra! 

2. Mutassunk a New Å đj parancsra, majd kattintsunk a Computer 

parancsra! 

3. G®pelj¿k be a tartal®k tartom§nyvez®rlƉ sz§m²t·g®p nev®t! 

4. EllenƉrizz¿k, hogy az Assign this computer account as a pre-

Windows 2000 Computer ®s az Assign this computer account as a 

backup domain controller jelºlƉn®gyzet be van-e kapcsolva! 

5. Telep²ts¿k tartom§nyunkba a tartal®k tartom§nyvez®rlƉt! 

Friss²t®s ut§ni tesztek v®grehajt§sa 

Minden egyes tartom§nyvez®rlƉ friss²t®se ut§n ellenƉrizz¿k, hogy a friss²t®s si-

keres volt-e. Alkalmazzuk ugyanazokat a teszteket, amelyeket a Win-

dows NT 4.0 elsƉdleges tartom§nyvez®rlƉ friss²t®s®nek ellenƉrz®s®re haszn§l-

tunk. A tesztel®si terv ºssze§ll²t§s§r·l tov§bbi inform§ci· e kºnyv kor§bbi,  

ăAz §tt®r®s megtervez®seó c²mƣ r®sz®ben tal§lhat·. 

Ezen fel¿l ellenƉrizz¿k, hogy a DNS rekurz²v n®vfelold§sa c®g¿nk 

DNS-s®m§ja szerint van-e konfigur§lva. ErrƉl tov§bbi inform§ci· e fejezet 

kor§bbi, ăA DNS-kiszolg§l· rekurz²v n®vfelold§s§nak ellenƉrz®seó c²mƣ 

r®sz®ben tal§lhat·. 

Megjegyz®s 

Nem fogjuk tudni ¼j Windows NT 4.0 alap¼ tartal®k tar-

tom§nyvez®rlşnket kºrnyezet¿nkbe telep²teni, ha enge-

d®lyezve van az SMB csomagal§²r§s ®s a biztons§gos csa-

torna-al§²r§s. Amennyiben kºrnyezet¿nkben enged®-

lyezve vannak a biztons§gi h§zirendek, m·dos²tsuk şket 

az ¼j Windows NT 4.0 alap¼ tartal®k tartom§nyvez®rlş te-

lep²t®se elştt. A biztons§gi h§zirendek m·dos²t§s§r·l to-

v§bbi inform§ci· e fejezet kor§bbi ăA biztons§gi h§ziren-

dek m·dos²t§saó c²mŭ r®sz®ben tal§lhat·. 
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A friss²t®st kºvetş feladatok elv®gz®se 

Miut§n tartom§nyunk ºsszes tartom§nyvez®rlƉj®t Windows Server 2003-ra 

friss²tett¿k, hajtsuk v®gre a kºvetkezƉ, friss²t®st kºvetƉ feladatokat: 

Á Sz¿ntess¿k meg a tartom§nyvez®rlƉk fel® ir§nyul· n®vtelen kap-

csolatokat! 

Á Emelj¿k meg a tartom§ny ®s az erdƉ funkcion§lis szintjeit! 

Á Ir§ny²tsuk §t a Users and Computers Å Felhaszn§l·k ®s sz§m²t·g®pek t§ro-

l·t! 

Á Fejezz¿k be a friss²t®st! 

A tartom§nyvez®rlşk fel® ir§nyul· n®vtelen 

kapcsolatok megsz¿ntet®se 

Miut§n tartom§nyunkban friss²tett¿k valamennyi olyan kiszolg§l·t, amelyek 

Local System-k®nt fut· szolg§ltat§sokat t§rolnak, ®s anon²m vagy ¿res azono-

s²t·kat haszn§lnak a tartom§nyvez®rlƉk el®r®s®hez, mint a Windows NT 4.0 

RAS-kiszolg§l·k, t§vol²tsuk el az Everyone Å Mindenki ®s az Anonymous Logon 

csoportokat a Pre-Windows 2000 Compatible Access be®p²tett csoportb·l Ez a 

mƣvelet fokozza tartom§nyunk biztons§g§t az§ltal, hogy megelƉzi a tarto-

m§nyvez®rlƉk fel® ir§nyul· n®vtelen kapcsolatokat. 

Csoportok elt§vol²t§sa a Pre-Windows 2000 Compatible 
Access csoportb·l a parancssor seg²ts®g®vel 

Á G®pelj¿k be a parancssorba: 
net localgroup ñPre - Windows 2000 Compatible 

Access ò Csoport n®v /delete  

Amikor a net localgroup parancs seg²ts®g®vel adunk hozz§ vagy tºrl¿nk a 

nev®ben sz·kºzt tartalmaz· csoportot vagy csoporttagot, mint p®ld§ul az 

Anonymous Logon  csoport, a nevet foglaljuk id®zƉjelek kºz®. 

A tartom§ny ®s az erdş funkcion§lis szintj®nek emel®se 

J·llehet a Windows Server 2003 tartom§ny funkcion§lis szintje sz§mos le-

hetƉs®get ®s elƉnyt biztos²t, m®gis csak akkor enged®lyezz¿k a funkcion§lis 

szintet, amikor valamennyi Windows NT 4.0-s tartal®k tartom§nyvez®rlƉt 

friss²tett¿k ®s biztosak vagyunk abban, hogy a kºrnyezet¿nk elk®sz¿lt. 

Miut§n meg§llap²tottuk, hogy kºrnyezet¿nk k®szen §ll, a Windows Ser-

ver 2003 tartom§ny funkcion§lis szintjeinek enged®lyez®s®hez haszn§ljuk 
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az Active Directory Domains and Trusts Å Active Directory Tartom§nyok ®s meghatal-

maz§sok programot. 

Miut§n valamennyi tartom§nyvez®rlƉnket Windows Server 2003-ra fris-

s²tett¿k, emelj¿k az erdƉ funkcion§lis szintj®t Windows Server 2003-ra ®s 

haszn§ljuk ki az ºsszes Windows Server 2003 erdƉszintƣ lehetƉs®get.  

A funkcion§lis szintek ®s a Windows Server 2003 tartom§ny ®s erdƉ funkcio-

n§lis szintjein el®rhetƉ lehetƉs®gekrƉl tov§bbi inform§ci· Windows Server 2003 

Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory and Security Services fejezet 

ăEnabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory Featuresó r®sz®ben (vagy 

az ăEnabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory Featuresó internetes 

forr§sban a http://go.microsoft.com/fwlink/ LinkID=6937 c²men) tal§lhat·. 

A friss²t®s befejez®se 

A friss²t®si folyamat befejez®s®hez hajtsuk v®gre a kºvetkezƉ feladatokat: 

Á Tekints¿k §t, friss²ts¿k ®s dokument§ljuk a tartom§ny-

architekt¼r§t, hogy tartalmazza a friss²t®si folyamat sor§n eszkº-

zºlt v§ltoztat§sokat! 

Á Tekints¿k §t a mƣveleti folyamatokat ®s a fel¿gyeleti feladatokat, 

hogy meghat§rozzuk, hogy a Windows Server 2003 lehetƉs®gei, 

mint p®ld§ul a csoporth§zirend-objektumok vagy az elosztott fel-

¿gyelet, hat§ssal vannak-e a munkakºrnyezetre! Bizonyosodjunk 

meg arr·l, hogy minden ismert v§ltoztat§st dokument§ltunk! 

Á Miut§n meggyƉzƉdt¿nk arr·l, hogy a Windows Server 2003 

Active Directory kºrnyezet egy ideje megfelelƉen mƣkºdik, kºz-

 Fontos 

Amennyiben a tartom§ny ®s az erdş funkcion§lis szintjeit 

Windows Server 2003-ra emelj¿k, ez a mŭvelet nem for -

d²that· vissza, ®s tºbb® nem adhatunk Windows NT 4.0 

alap¼ vagy Windows 2000 alap¼ tartom§nyvez®rlşket kºr-

nyezet¿nkhºz. A kºrnyezet¿nkben mŭkºdş Windows 

NT 4.0 vagy Windows Server 2003 alap¼ tartom§nyvez®r-

lşk a tov§bbiakban nem fognak mŭkºdni. Mielştt a Win-

dows Server 2003 fejlettebb lehetşs®geinek kihaszn§l§sa 

®rdek®ben emeln®nk a funkcion§lis szinteket, gyşzşdj¿nk 

meg arr·l, hogy soha nem kell majd Windows NT 4.0-et 

vagy Windows 2000-et futtat· tartom§nyvez®rlşket tel e-

p²ten¿nk kºrnyezet¿nkbe. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=6937
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pontilag telep²thetj¿k a visszapºrget®si kiszolg§l·t, amelyet a visz-

sza§ll²t§si folyamatra tartunk fent. Amennyiben nem rendelkez¿nk 

a tartom§nyvez®rlƉk kºzºtt megk²v§nt terhel®s-kiegyenl²t®st szol-

g§l· Windows NT 4.0-es tartal®k tartom§nyvez®rlƉvel, tartsuk fent 

a visszapºrget®si kiszolg§l·t egy h®tig. A fokozottabb biztons§g 

®rdek®ben hosszabb idƉn §t tartsuk fent a visszapºrget®si kiszol-

g§l· biztons§gi ment®s®t. A vissza§ll²t§si terv megtervez®s®rƉl to-

v§bbi inform§ci· a kºnyv ăAz §tt®r®s megtervez®seó c²mƣ r®sz®-

ben tal§lhat·. 

Á Egyes Windows NT 4.0-es alkalmaz§sok, mint p®ld§ul a Micro-

softÈ Systems Management Server (SMS) Å MicrosoftÈ rendszer-fel¿gyeleti 

kiszolg§l·, elƉrel§thatatlan hat§ssal lehetnek a tartom§nyra, miu-

t§n a tartom§nyt Active Directoryra friss²tett¿k. GyƉzƉdj¿nk 

meg arr·l, hogy SMS 2.0-t haszn§lunk ®s telep²tve van a szerviz-

csomag 2 jav²t·csomag. Az SMS-rƉl tov§bbi inform§ci· a Web 

Resources internetes forr§s SMS Downloads hivatkoz§s§ban, a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291 c²men tal§lhat·. 

Miut§n sikeresen v®grehajtottuk a fenti feladatokat, a friss²t®si folyamat 

befejezettnek tekinthetƉ. 

A helytopol·gia konfigur§l§sa 

Amennyiben c®g¿nk felhaszn§l·i ®s sz§m²t·g®pei egyn®l tºbb fizikai he-

lyen tal§lhat·k, Active Directory helyeket hozhatunk l®tre. Az Active 

Directory helykonfigur§ci·s inform§ci·k seg²ts®g®vel kezeli ®s optimali-

z§lja a replik§ci·s folyamatot. A helytopol·gia megtervez®se mag§ba fog-

lalja annak meghat§roz§s§t, hogy hol k²v§nunk alh§l·zatokat, helyeket ®s 

helyhivatkoz§sokat l®trehozni. 

Az §lh§l·zat a TCP/IP-h§l·zat egy r®sze, amelyhez egy k®szlet logikai 

IP-c²m van kijelºlve. Az alh§l·zatok a sz§m²t·g®peket oly m·don csopor-

tos²tj§k, hogy a h§l·zaton felm®rik azok fizikai kºzels®g®t. Az Active 

Directoryban az alh§l·zati objektumok azonos²tj§k a sz§m²t·g®pek hely-

hez rendel®s®re haszn§lt h§l·zati c²meket. MielƉtt hozz§l§tunk a helyek 

l®trehoz§s§hoz, dokument§ljuk az §ltalunk a Windows NT 4.0-es kºrnye-

zet ¼tv§laszt·i sz§m§ra l®trehozott alh§l·zatokat.  

A helyek nagyon megb²zhat· ®s gyors h§l·zati kapcsolattal rendelkezƉ 

egy vagy tºbb TCP/IP-alh§l·zat egy¿ttese, amelyeket az Active Directory-

ban helyobjektumok k®pviselnek. A helyobjektumok alh§l·zatok k®szletei, 

®s az erdƉ minden tartom§nyvez®rlƉje egy Active Directory helyhez van 
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rendelve, az IP-c²mnek megfelelƉen. A helyek egyn®l tºbb tartom§ny tar-

tom§nyvez®rlƉit is t§rolhatj§k, ®s egy tartom§nyt is k®pviselhet tºbb hely.  

A helyek neveinek l®trehoz§sakor aj§nlott, hogy ®rv®nyes DNS-neveket 

haszn§ljunk, mert egy®bk®nt a hely csak onnan lesz el®rhetƉ, ahol a DNS-

kiszolg§l·t haszn§lj§k. Az ®rv®nyes DNS-nevek csak a kºvetkezƉ karakte-

reket tartalmazhatj§k: nagybetƣk (A-Z), kisbetƣk (a-z), sz§mok (0-9) ®s kº-

tƉjel (-). £kezetes karakterek nem szerepelhetnek benn¿k. 

A helyhivatkoz§s egy olyan, az Active Directoryban t§rolt objektum, 

amely helyek k®szlet®t k®pviseli, melyek egys®ges kºlts®gen kommunik§l-

nak egy megadott, helyen bel¿li sz§ll²t§si csatorn§n kereszt¿l. A replik§ci·s 

topol·gia befoly§sol§s§nak egy m·dja, hogy helyhivatkoz§sokat hozunk 

l®tre k®t vagy tºbb hely kºzºtt. Ennek seg²ts®g®vel ell§thatjuk az Active 

Directoryt inform§ci·kkal arr·l, hogy melyik kapcsolat szabad, melyek 

aj§nlottak, illetve mekkora s§vsz®less®g el®rhetƉ. Az Active Directory eze-

ket az inform§ci·kat a replik§ci·s idƉk ®s kapcsolatok megv§laszt§s§hoz 

haszn§lja fel a jobb teljes²tm®ny el®r®se ®rdek®ben. 

Amikor a tartom§nyban az elsƉ tartom§nyvez®rlƉre telep²tj¿k az Active 

Directoryt, egy Default-First-Site-Name Å Alapertelmezett-elso-hely-neve objektum 

is l®trehoz§sra ker¿l az Active Directory Sites Å Helyek t§rol·j§ban. Az elsƉ tar-

tom§nyvez®rlƉ kiszolg§l·objektuma e helyen ker¿l l®trehoz§sra. 

Amennyiben nincsenek tov§bbi helyek az Active Directoryban defini§lva, 

akkor a kiszolg§l·objektum minden als·bb szintƣ tartom§nyvez®rlƉ sz§m§ra a 

Default-First-Site-Name Å Alapertelmezett-elso-hely-neve helyobjektum lesz. Ugyanak-

kor amennyiben tov§bbi helyeket defini§lunk az Active Directoryban ®s a te-

lep²tƉ sz§m²t·g®p IP-c²me egyezik egy defini§lt hely l®tezƉ alh§l·zat§val, akkor 

a tartom§nyvez®rlƉ is hozz§ad·dik ahhoz a helyhez. 

A tartom§nyvez®rlƉ megfelelƉ helyre helyez®s®t egyszerƣs²tendƉ, konfigu-

r§ljuk a helytopol·gi§t m®g azelƉtt, hogy az Active Directoryt tov§bbi tar-

tom§nyvez®rlƉkre telep²ten®nk. Miut§n valamennyi helyet l®trehoztuk, az 

IP-c²m alapj§n megfelelƉ helyen, minden tov§bbi tartom§nyvez®rlƉhºz 

l®trehoz§sra ker¿l egy kiszolg§l·objektum. 

 Megjegyz®s 

A tartom§nyvez®rlşk csak IP-c²m¿k ®s a telep²t®s idşpont-

ja alapj§n ad·dnak hozz§ egy helyhez. Amennyiben a tar-

tom§nyvez®rlş IP-c²me, alh§l·zata vagy helye a telep²t®s 

ut§n megv§ltozik, egy rendszergazd§nak kell manu§lisan 

§thelyeznie a tartom§nyvez®rlşt az ¼j helyre. 
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A helytopol·gia konfigur§l§s§r·l tov§bbi inform§ci· a Windows Ser-

ver 2003 s¼g· ®s t§mogat§s kºzpont ăConfigure site settings: Active 

Directoryó ®s ăConfigure replication between sites: Active Directoryó r®szeiben ta-

l§lhat·. 

A helytopol·gia l®trehoz§sa a kºvetkezƉ l®p®sekbƉl §ll:  

Á Active Directory helyek l®trehoz§sa 

Á Active Directory alh§l·zatok l®trehoz§sa ®s kioszt§sa 

Á Active Directory helyhivatkoz§sok l®trehoz§sa 

Á A tartom§nyvez®rlƉk §thelyez®se ¼j helyre 

A helytopol·gia l®trehoz§si folyamat l®p®seinek illusztr§l§s§ra a v®gre-

hajtand· feladatok szºveg®ben egy kital§lt c®g, a Fabrikam Rt. p®ldaadatait 

haszn§ljuk. Ebben a p®ld§ban a Fabrikamnak k®t fizikai helyen vannak 

felhaszn§l· ®s sz§m²t·g®pei: Seattle-ben ®s Bostonban. 

Active Directory helyek l®trehoz§sa 

Hozzunk l®tre egy Active Directory helyet az Active Directory Sites ans 

Services Å Active Directory gazdag®pek ®s szolg§ltat§sok seg²ts®g®vel. 

Az Active Directory helyek l®trehoz§s§hoz 

1. Jelentkezz¿nk be a tartom§nyvez®rlƉre egy olyan fi·k hasz-

n§lat§val, amely tagja a Domain Admins Å Tartom§nygazd§k vagy 

az Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services Å Active 

Directory gazdag®pek ®s szolg§ltat§sok programot! 

3. Kattintsunk jobb gombbal a Sites mapp§ra, majd a New Site Å 

đj hely parancsra! 

4. A Name Å N®v mezƉbe g®pelj¿k be az ¼j hely nev®t! 

5. Kattintsunk egy helykapcsolat objektumra, majd nyomjuk 

meg az OK gombot! 

A Fabrikam l®trehozta a Seattle helyet, ahogy az a 2.11. ®s 2.12. §br§n l§that·. 
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2.11. §bra: Ēj hely l®trehoz§sa 

 

 

2.12. §bra: New Object ð Site Å đj Objektum ð Telephely l®trehoz§sa oldal 

Active Directory alh§l·zatok l®trehoz§sa ®s kioszt§sa 

Hozzunk l®tre ®s osszunk ki Active Directory alh§l·zatokat az Active 

Directory helyek ®s szolg§ltat§sok seg²ts®g®vel. 
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Active Directory alh§l·zatok l®trehoz§s§hoz ®s helyekhez 
rendel®s®hez 

1. Jelentkezz¿nk be a tartom§nyvez®rlƉre egy olyan 

fi·k haszn§lat§val, amely tagja a Domain Admins Å Tartom§nygaz-

d§k vagy az Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services Å Active 

Directory gazdag®pek ®s szolg§ltat§sok programot! 

3. A konzolf§ban kattintsunk jobb gombbal a Subnets mapp§ra, 

majd kattintsunk a New Subnet Å đj alh§l·zat parancsra! 

4. Az Address Å C²m mezƉbe g®pelj¿k be az alh§l·zat c²m®t! 

5. A Mask Å Maszk mezƉbe g®pelj¿k be az alh§l·zati maszkot, 

amely felsorolja az ebbe az alh§l·zatba tartoz· c²meket! 

6. A Select a site object for this subnet Å V§lasszon helyet ennek az alh§-

l·zatnak felirat alatt kattintsunk az ezzel az alh§l·zattal t§rs²-

tand· helyre, majd nyomjuk meg az OK gombot! 

7. Az alh§l·zatnak egy helyhez tºrt®nƉ t§rs²t§s§hoz a konzolf§-

ban kattintsunk jobb gombbal arra az alh§l·zatra, amelyhez 

helyet szeretn®nk t§rs²tani, majd v§lasszuk a Properties Å Tulaj-

dons§gok parancsot. 

8. A Site Å Hely mezƉben kattintsunk az alh§l·zathoz t§rs²tand· 

helyre! 

A Fabrikam l®trehozott egy 172.16.12.0/22 alh§l·zatot, ahogy az a 2.13. ®s 

2.14. §br§kon l§that·. 
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2.13. §bra: Ēj alh§l·zat l®trehoz§sa 

 

 

2.14. §bra: New Object ð Subnet Å đj objektum ð Alh§l·zat l®trehoz§sa oldal 


